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1 Overs ikt 



Hva er en innebygd Web-server? 

En Web-server gir et milj0 der du kan kjore Web-programmer, pa samme mate som et operativsystem, 
for eksempel Microsoft® Windows®, gir et milj0 som gj0r at du kan kj0re programmene pa 
datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel IVIicrosoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, 
kan vise utdata fra en Web-server. 

En innebygd Webserver finnes pa et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i stedet 
for som programvare som lastes pa en nettverksserver. 

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en 
datamaskin som er knyttet til et nettverk, og en standard Web-leser, kan apne og bruke. Det er ikke 
n0dvendig a installere eller konfigurere noen spesiell programvare. 

Med HPs innebygde Web-server (HP EWS) kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger 
og administrere produktet pa datamaskinen. 



Merk I denne handboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Nar produkter 
eller enheter omtales i denne brukerhandboken, gjelder informasjonen HPs LaserJet-skrivere, 
MFPer eller digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hviike funksjoner skriveren, 
MFPen eller den digitale senderen st0tter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet. 



Funksjoner 

Du kan bruke HP EWS for a vise produkt- og nettverkstatus og administrere utskriftsfunksjoner fra 
datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Med HP EWS kan du utf0re f0lgende oppgaver: 

■ vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon 

■ bestemme gjenv^rende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for 
rekvisita 

■ fa tilgang til produktets side for teknisk st0tte 

■ fa tilgang til spesifikk stotte for de siste produkthendelsene 

■ legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-omrader 

■ vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner 

■ vise og endre nettverkskonfigurasjonen 

■ vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden 

■ motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel nar produktet har lite rekvisita 
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■ velge spraket du vil vise HP EWS-sidene pa 

■ skrive ut til et HP-produkt uten a matte installere produktets skriverdriver 

■ spare energi ved a planlegge produktets dvaleforsinkelse, slik at produktet gar inn i dvalemodus 
etter en periode med inaktivitet 

■ planlegge oppvakningstidspunkter for hver dag, slik at produktet er ferdig med initialisering og 
kalibrering nar det skal brukes 

■ sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevniig til tjenesteleverand0ren 



Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet 

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, 
konfigurere og lagre tilleggsinformasjon. 

■ Varsler. Konfigurer fire ulike mallister for hver bruker (admin og service) med opptil 20 mottakere 
pa hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan hver bruker bare sende varsler 
til fire e-postadresser.) 

■ Andre koblinger. Legg til opptil fern tilleggskoblinger til Web-omrader du velger. (Uten ekstra lager 
kan du legge til bare en ekstra kobling.) 

En harddisk kan vaere installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en 
harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte med 
produktet, eller pa www.hp.com/countrv/us/eng/otherGountriesbuv.htm 

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server 

HP Web Jetadmin er et Web-basert verkt0y for systemadministrasjon som du kan bruke med en Web- 
leser. HP EWS og HP Web Jetadmin arbeider sammen for a dekke alle dine produktstyringsbehov. Du 
kan bruke programvaren til a installere og administrere nettverksprodukter effektivt. 
Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner 
seg. 

HP EWS er en enkel, lettforstaelig losning for personlig styring av produkter i milj0er som har et 
begrenset antall produkter. I milj0er med flere produkter kan det imidlertid v^re bedre a bruke HP Web 
Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere 
flere produkter samtidig. 

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HPs elektroniske st0tte(HP Web Jetadmin www.hp.com/go/ 
webjetadmin ). 
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System krav 

For a bruke HP EWS ma du ha f0lgende komponenter: 

■ En Web-leser som stottes. Lesere som stotter innebygde Web-servere, omfatter (men er ikke 
begrenset til) folgende: 

■ Konqueror 3.0 eller senere 

■ Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere 

■ Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger) 

■ Netscape Navigator 6.2 eller senere 

■ Opera 7.0 eller senere 

■ Safari 1 .0 eller senere 

■ En TCP/IP-basert (TCP/IP) nettverkstilkobling. 

■ En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [ElO]) installert i produktet. 

Apne HPs innebygde Web-server 

Bruk f0lgende fremgangsmate for a apne HP EWS. 




Merk Du kan ikke vise HP EWS-sidene fra utenfor en brannmur. 



1 Apne en stottet Web-leser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skriverdu inn TCP/IP-adressen som ertilordnet produktet (for eksempel 
http: //192 . 168 . 1 . 1) eller vertsnavnet (for eksempel npi [xxxxxx] eller et konfigurert 

vertsnavn som http: //www. [din_server] .com). 

Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen til produktet, finnerdu den ved a bruke kontrollpanelmenyen eller 
skrive ut en konfigurasjonsside. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte med produktet. 
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Innlogging og aviogging 



HP EWS har sider som kan brukes for a vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. 
Sidene som vises, og innstillingene pa dem, varierer etter livordan du far tilgang til HP EWS: som en 
vanlig bruker, som IT-administrator eller som tjenesteleverandor. Disse passordene kan tilpasses av 
en IT-administrator- eller en tjenesteleverand0r. 

Pa en passordbeskyttet HP EWS er bare kategorien Informasjon tilgjengelig for brukere som ikke 
logger inn med passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse 
kategoriene synlige. 

Hvis det er angitt et passord, ma du logge inn som IT-administrator eller tjenesteleverandor for a fa 
tilgang til de beskyttede kategoriene i HP EWS (Innstillinger, Digital Sending og Nettverk). 

IVIerl< Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se 
'—^ Sikkerhet . Hvis du er en tjenesteleverand0r, se servicehandboken for produktet. 

Slik logger du deg inn som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a logge inn pa HP EWS som administrator. 

1 Nar du har apnet den innebygde Web-serveren, klikker du pa Logg inn-koblingen overst til h0yre 
pa skjermen. 

Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord vises, som vist pa illustrasjonen nedenfor. Utseendet 
til skjermbildet for palogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren. 



Enter Network Password 



Please type your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



Password 

|~ Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Figur 1-1 Skriv inn nettverkspassord 
2 Skriv inn admin for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk pa OK. 

Slik logger du deg av som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a logge av. 

1 Klikk pa Logg av-koblingen. 

2 Lukk leseren for a fullfore avioggingen. 
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/\ FORSIKTIG Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets HP EWS a kjore, 
noe som kan vaere en sikkerhetsrisiko. 

Navigere gjennom HPs innebygde Web-server 

Hvis du vil navigere gjennom HP EWS-sidene, klikker du pa en av kategoriene (for eksempel 
Informasjon eller Innstillinger) og klikker deretter pa en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre pa 
skjermen. 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om HP EWS-sidene. 

Merk Utseendet pa HP EWS-sidene kan vasre forskjellig fra illustrasjonene i denne 
brukerhandboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT- 
administratoren. 
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Furnksjoner 



Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX 
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ADM Ja 
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Figur 1-2 Eksempel pa HP EWS-side 
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Tabell1-1 HPs innebygde Web-server 



Nummer 



Skjerm- 
funksjon for 
HP EWS 



Beskrivelse 



Mer informasjon 



Produktnavn 
og TCP/IP- 
adresse 



Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol). 



Kategorier 



Informasjon- Vis informasjon om Se Vise produktstatus fra Informasjon- 

kategori produktet. Du kan ikke sidene i HP EWS . 

konfigurere produktet med 

sidene 1 denne kategorien. 

Innstillinger- Bruk funksjonene i denne Se Konfigurere produktet fra 

kategori kategorien til a konfigurere Innstillinqer-siden . 

produktet. 



Kategorien Digital 
sending 



Bruk funksjonene i denne Se Angi alternativene for digital sending , 
kategorien til a konfigurere 
funksjonene for digital 
sending. 



r)-0-3l 



Merk Hvis 
Digital Sending 
Software 
(HP DSS) er 
installert, ma 
alternativene for 
digital sending 
konfigureres med 
HP MFP DSS 
Configuration 
Utility. 



Nettverk-kategori 



Vis nettverksstatus og 
konfigurer 

nettverksinnstillingene. 



Se Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene. 



Menyer Forskjellig for hver 

kategori 



Klikk pa kategorien for a 
vise menyene. 



Andre 
koblinger 



hp Instant support 



Koble til en rekke Web- 
ressurser som hjelper deg 
med a l0se problemer og 
beskriver de 

tilleggstjenestene som er 
tilgjengelige for HP- 
produktet. 



Bestill rekvlsita 



Bruk Internett for a bestille 
ekte HP-rekvisita for HP- 
produktet. 



Se Bruke Andre koblinger som en 
ressurs . 

Se hp instant support . 

Se Produktstotte . 

Se Min tjenesteleverandor og Min 
servicekontrakt. 



Produktst0tte 



Bruk produktspesifikk 
hjelp fra HPs Web- 
omrade for a lose et 
problem. 
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Tabell 1-1 HPs innebygde Web-server (forts.) 



Nummer 


Skjerm- 

lUllnaJUII IxJl 

HP EWS 


Beskrivelse 




Mer informasjon 


5 


Logg inn / Logg 


Forskjellig for ulike 


Logg inn som IT- 


Se Innloaaina oa avioqaina. 




av 


brukertyper 


administrator eller 










tjenesteleverandor. 





Side 



Forskjellig for hvert 
menyelement 



Klikk pa et menyelement 
for a vise en side. 



Se Vise produktstatus fra 
Informasion-sidene i HP EWS . 



■ Se Konfiqurere produktet fra 
Innstillinqer-siden. 



■ Se Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene. 
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Vise produktstatus fra Informasjon- 
sidene i HP EWS 



Sidene som er tilgjengelige fra kategorien Informasjon, er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere 
produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om a konfigurere produktet gjennom HP EWS 
under Konfigurere produktet fra Innstillinqer-siden . 




Merk Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 



Enhetsstatus 



Bruk Enhetsstatus-siden for a vise gjeldende status for produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor 
beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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I Detalier om rekvisita 
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Figur2-1 Enhetsstatus-side 



Type 
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Tabell 2-1 Enhetsstatus 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebvqde Web-server. 


2 


Status 


Viserenlietsstatusen (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet). 


3 


Kontrollpanelknapper 


Bruk disse kontrollpanelknappene pa samme mate som du ville gjort pa produktet. 
Hvis du vil angi hviike kontrollpanelknapper som skal vises pa siden, gar du til 
Sikkerhet-siden i kategorien Innstillinger. 


4 


Rekvisita 


Viser prosent av gjenvasrende levetid for hver rekvisitaenhet. 
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Tabell 2-1 Enhetsstatus (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


5 


Detaljer om rekvisita 


Apner Rekvisitastatus-siden der du kan vise informasjon om produktrekvisita. 


6 


Media 


Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene. 

^tati icon fr\r moHis or VC in n+il clei ifFon or Holt tnm M o r cU'i iff on or tr\m or cf sti icon 
OLCtLUoCll lUl IllCUICt CI VJix IIMILII orMJIlCll CI IICIL LUIII. iNCtI olMJIlCll CI LUIII, CI oLctLUoCII 

Tom. 


7 


Endre innstillinger 


Apner Andre innstillinger-siden der du kan endre innstillingene for papirtype. 


8 


Funksjoner 


Viser komponentene som er installert i produktet. 



c 
o 

n 
E 

a 
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Konfigurasjonsside 



Bruk Konfigurasjonsside for a vise gjeldende produktinnstillinger, feilsoke problemer og bekrefte 
installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules). 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Figur2-2 Konfigurasjonsside 
Tabell 2-2 Konfigurasjonsside 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon eller funksjon som omradet gir 
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NO WW 



Tabell 2-2 Konfigurasjonsside (forts.) 



Nummer Omrade pa siden Informasjon eller funksjon som omradet gir 

1 Kategorier og menyer for Du firmer mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde 

HP EWS Web-server. 



Enhetsinformasjon 



Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for enheten. 



Installerte spral<valg og 
alternativer 



Viser: 



Versjon og TCP/IP-adresse for alle nettverksenheter som er tilkoblet 
produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) 

Alle skriversprakene som er installert (for eksempel PCL [Printer 
Command Language] og PS [PostScript®]) 

Tilleggsutstyr som er installert i hvert DIMM- og ElO-spor. 

USB-enheter som kan kobles til en skriver som brukes som en verts- 
USB-kontroller, for eksempel masselagerenheter, kortlesere eller 
tastaturer 



Minne 



Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen 
informasjon om ressurssparing. 



Sikkerhet 



Viser status for kontrollpanellasen, alternativene for skrivebeskyttelse av 
disk og portene for direkte tilkobling (USB- eller parallellporter). 

Du kan endre statusen for portene for direkte tilkobling pa Sikkerhet- 
siden under kategorien Innstillinger ved a merke av eller fjerne merket 
for Deaktiver direkteporter. 



Papirskuffer og ekstrautstyr 



Viser mediestorrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. 
Hvis en tosidigenhet eller annet papirhandteringstilbeh0r er installert pa 
produktet, vises informasjon om disse enhetene ogsa her. 



Kalibreringsinformasjon 



Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane 
registration - CPR), datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet 
(i maskinsykluser) for DMAX/DHALF og datoen for siste sidetall for 
DMAX/DHALF. 



Registrering av fargeflater oppstar nar nye skriverkassetter installeres, 
for a kompensere for sma variasjoner som kan oppsta rundt kassettene. 

DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 1 00 % 
dekning. DHALF er ogsa en tetthetskalibrering for hver 
skriverkassettfarge, men som en halvtone i stedet for full farge. Under 
halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og tonerdekningen er 
mindre enn 100 %. 

Denne informasjonen vises ogsa pa Diagnostikk-siden under 
kategorien Digital Sending-innstillinger. 



8 Fargetetthet Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for hoylys, 

mellomtoner og skygger. 

Denne informasjonen vises ogsa pa Diagnostikk-siden under 
kategorien Digital Sending-innstillinger. 
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Rekvisitastatus 



Rekvisitastatus-siden viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP- 
rekvisita. (Det er nyttig a ha delenumrene tilgjengelig nar du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Figur2-3 Rekvisitastatus-side 
Tabell 2-3 Rekvisitastatus 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 
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Tabell 2-3 Rekvisitastatus (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du firmer mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebvqde Web- 
server. 


2 


Bestill rekvisita-kobling 


Bruk denne funksjonen for a ga til en Web-side med elektronisk bestilling 
av rekvisita fra en fritt valgt forliandler. 


3 


Informasjon om skriverkassett 


Viser, om tilgjengelig, gjenvsrende levetid i present og anslatt antall 



gjenvffirende sider for det blir tomt for rekvisita, det totale sideantallet som 
erbehandletmed rekvisitaenheten, rekvisitaenhetens serienummerog HP- 
delenummer samt om det er lite igjen av rekvisitaenheten. 



Hvis alternativet Overstyr nar tom er aktivert pa produktets kontrollpanel, 
vises en melding nar rekvisitaenheten er oppbrukt, som angir at kassetten 
ble brukt med overstyringsinnstillingen. 



Wlerk Hvis det brukes rekvisita som ikke er fra HP, er kanskje 
ikke informasjon om rekvisitaenheten tilgjengelig. I tillegg kan det 
vises en advarsel om risikoene ved bruk av rekvisita som ikke er 
fra HP, pa skjermen. Ingen annen informasjon om statusen for 
rekvisitaenheten er tilgjengelig. 



4 Informasjon om rekvisita med Viser, om tilgjengelig, gjenvaerende levetid i prosent og anslatt antall 

lang levetid gjenvffirende sider med rekvisitaenheten. 
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Rekvisitastatus 1 5 



Hendelseslogg 



Hendelseslogg-siden viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkj0ringer, servicefeil og andre 
skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



I n V E re t 
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Informasjon \\ Innstillinger If Digital sending ][ Nettverk 



I Enhetsstatus 



Konrigurasjonsside 



Rekvisitastatus 



|Hendelseslooo 

Forbruksside 

Diagnostikkside 



I Enhetsiiiformasjon 
Kontrollpanel 
Skriviit 



Hendelseslogg 

Gjeldernde motorsyl<luser: 
Seriernummer: 
Artall oppfB ringer i bruk. 
Ma!^^5lt antali.^^aringer: 



457 

XXXXXXXXXX 
1 

50 



Q O O © 



Mummer Dato og tici 



Motorsykluser Hendelse 



Beskrivelse eller sprak 



1 



2005-Mar-08 08:40 84 
AM 



13.02.00 



FASTKJ0RT PAPIR I PAPIRMAT 1 , PAPIR 
STANSET 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
Produktstiatte 



Figur2-4 Hendelseslogg-side 
Tabell 2-4 Hendelseslogg 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere giennom HPs innebvade Web- 
server. 


2 


Nummer 


Viser rekkefolgen feilene oppstod i. Den siste feilen har hoyest nummer. 


3 


Dato og tid 


Viser dato og tid for hver loggede hendelse. 


4 


Motorsykluser 


Viser antallet motorsykluser produktet hadde utfort da feilen oppstod. 
Produktet utforer en motorsyklus for hver arkside med Letter/A4-st0rrelse som 
kopieres eller skrives ut. 


5 


Gjeldende motorsykluser 


Viser hvor mange motorsykluser produktet har fullfort til na. 


6 


Hendelse 


Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse. 


7 


Beskrivelse eller sprak 


Viser en kort beskrivelse av noen hendelser. 


8 


Produktstotte-kobling 


Gir tilgang til HPs Web-omrade for stotte for produktspesifikk 
feilsokingsinformasjon. 
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Forbruksside 



Forbruksside gir et sideantall for hver utskriftsmaterialst0rrelse som har gatt gjennom produktet, og 
den viser ogsa antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved a gange summen av 
utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien. 

Informasjonen pa denne siden kan brukes til a avgj0re hvor mye toner eller papir du b0r ha tilgjengelig. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP Color Laser J el 4730nnirp-senen 




Kijftino»y» 




Figur 2-5 Forbruksside 
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Tabell 2-5 Forbruksside 



Nummsr 


Omrsde pli sid6n 


Inforrtiasjon 6ll6r funksjon som omradGt gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasion under Navigere giennom HPs innebvgde Web- 
server. 


2 


Totalt forbruk (tilsvarsnde) 


Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet 
ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er 
skrevet ut. 


3 


Enheter 


En enhet tilsvarer en side med standard A4-st0rrelse (Letter-storrelse). Alle 
andre sidestorrelser refereres til i forhold til denne standardstorrelsen. En 
side i A4-st0rrelse (Letter-st0rrelse) som er skrevet ut pa begge sider, teller 
som to enheter. 


4 


Tosidig 1 bilde 


Tosidig 1 bilde viser til sider som er skrevet ut som en del av en tosidig 
utskriftsjobb, men som er tomme pa den andre siden. 


5 


Bruk av utskriftsmodi og 
papirbaner (faktisk) 


Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt- 
utskriftsjobber. 


6 


Tidligere skriverdekning 


Angir gjennomsnittsmengden med toner som brakes pa hver utskrevet side. 
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Diagnostikkside 




Diagnostikksiden viser informasjon om kalibrering, fargetetthet og parametrer. 
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Informasjon 



Enhetsstatus 



Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Konrigurasjonsside 



Diagnostikkside 



Rekvisitastatus 



Kalibrerirnasinformasjon 



Hendelsesloyy 



Forbrukssiile 



Siste CPR (motorsykluser): 0 
SIste DMax/DHalf (motorsykluser): 0 



Diagnostikkside 
EnhetsinTormasjon 



01 



Kontrollpanel 



Skrivut 





C 


IVI 


Y 


K 


UTHEVING 


0 


0 


0 


0 


MELLOMTONER 


0 


0 


0 


0 


SKYGGER 


0 


0 


0 


0 



Bestill rekvisrta 
ProduktstHtte 
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9 
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Tabell 2-6 Diagnostikkside 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorierog menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere giennom HPs innebyqde Web-server. 
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Tabell 2-6 Diagnostikkside (forts.) 
Nummer Omrade pa siden Informasjon eller funksjon som omradet gir 



2 Kalibrerings- Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane registration - CPR), 
informasjon datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet (i maskinsykluser) for DMAX/ 

DHALF og datoen for siste sidetall for DMAX/DHALF. 

Registrering av fargeflater oppstar nar nye skriverkassetter installeres, for a 
kompensere for sma variasjoner som kan oppsta rundt kassettene. 

DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 100 % dekning. 
DHALF er ogsa en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge, men som en 
halvtone i stedet for full farge. Under halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og 
tonerdekningen er mindre enn 100 %. 

3 Fargetetthet Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for hoylys, mellomtoner og 

skygger. 



4 Parametrer Spesielle motorinnstillinger i forbindelse med utskrift eller den elektrofotografiske 

prosessen er viktige for a identifisere enhetsstatusen og -funksjonen til fargeenheter. 
De elektrofotografiske parametrene, som brukes til a finne, diagnostisere og spore fell 
i utskriftskvaliteten, vises i en b'mser matrise med 272 celler som inneholder 
innstillingene som er registrert av enhetsmotoren. Disse registrene vises ogsa nederst 
pa diagnostikksiden. 
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Enhetsinformasjon 



Enhetsinformasjon-siden viser enhetsnavn, gjendstandsnummer, firmanavn, kontaktperson, 
enhetsplassering og enhetens TCP/IP-adresse, navn, modell og serienummer. 

Enhetsnavnet, gjenstandsnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan 
konfigureres fra Enhetsinformasjon-siden i kategorien Innstillinger. 
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HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



I 



Informasjon 1 | Innstillinger ]\ Digital sending 



Nettverk 



Enhetsstatus 



Konfigurasjonsside 

Rekvisttastatus 

Hendelseslogg 

Forbruksside 

DiaanQStikkside 

|EnhetsiiirormasjDn 

Kotrtrollpanel 

Skrivut 



Enhetsinformasjon 



Enhetsnavn 

Plassering avenhet 

Gjenstandsnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Standard IP-adresse: 

Produktnavn: 

Enhetsmodell 

Enhetsserienummer 



HP Color LaserJet 4730mfp 



192.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktsteitte 



Figur 2-7 Enhetsinformasjon-side 
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Enhetsinformasjon 



Kontrollpanel 



For produkter som har et kontrollpanel, viser Kontrollpanel-slden produktets kontrollpanelvindu som 
om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjeipe deg med a 
feilsoke problemer med produktet. 




Merk Utseendet pa siden kan variere avhengig av produktet. 



HPColorLaserJet473Dmfpn92.168.0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



j' Informasjon \{ Innstilllnger ][ Digital sending ]f Metb/erk 



Logg av 



Btfiietsstatus 



Konfigura^nsside 

Refn/isitastatus 

ttendelseslDgg 

Diagnostihkside 
EiriietslnfomiasjDn 
iKontrollpaitel 
Shnviit 



hp ristant suaaort 
Bsstlll rekvis'rta 



0yeblikksbilde av kontrollpanel 



DK[[e br BliiEaKlivl tjildK av erihsEeris kurilsulljJdriHl. Fur a ujjpddlbre ijildel rribiJ y]t!lLleriije icifurrriasjuri, KlikkBi Uu jjd 



0|ipdater MIde nedenfor. 




Oppdaterbilde j 



Figur2-8 Kontrollpanel-side 
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Skriv ut 



Du kan bruke Skriv ut-siden for a skrive ut en fil om gangen fra et produkt som st0tter HP EWS. Denne 
funksjonen ersaerlig nyttig hvis du eren mobil bruker, fordi du ikke ma installere produktets skriverdriver 
for a kunne skrive ut - du kan skrive ut uavliengig av tid og sted. 

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv 
til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filnavn som PRN (utskriftsklar Windows-fil), PCL 
(skriverkontrollsprak), PS (postscript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst). 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Merk Skriv ut-siden (og Skriv ut-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis siden er 
konfigurert til a vises pa Sikkerhet-siden under kategorien Innstillinger. Du tinner mer 
informasjon under Sikkerhet . 



I n V B n t 
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Informasjon | | Innstillinger If Digital sending \\ Netlverk 



L°gg av 



Enhetsstatus 



KonriBurasjonssicle 
Rekvisitastatus 



Skriv ut 



HenilelseslDgg 



Forbruksside 



Diagnostikkside 



I Enhetsstatus 

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved a bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter pa Bruk 
Merk: Anyi navnet pa clokumentfilen for a skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pel, .tKt). 



Kontrollpanel 



Skriv ut 



Andre kobllnaer 

h[3 instant surjrjort 
Bestill rekvisita 



Produktstgtte 



Veig dokumentet du vil laste ned fra liarddisken eller fra nettverksfilser^eren. 
Velgfil I 



Bb giennom... | 



Angi adresser til dokumentet du vil ha tllgang til via Internett. Skriv adressen 1 et format som for eksempel: 
http JAww/. (d i n_s e r^e r) . c 0 m/e nfi I . p s 

Adresse I I 



Bruk I Avbr/t | 



Figur 2-9 Skriv ut-side 
Tabell 2-7 Skriv ut-side 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorien og 
menyerfor HP EWS 


Du firmer mer informasion under Navigere giennom HPs innebvflde Web-server. 


2 


Enhetsstatus 


Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises pa Enhetsstatus-siden 
og i l<ontrollpanelvinduet). 


3 


Alternativ 1 


Skriver ut en fil som befinner seg pa en basrbar eller stasjonsr datamaskin eller pa en 
nettverksfilserver. 


4 


Alternativ 2 


Skriver ut en fil som du far tllgang til pa nettverket. 
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Skrive ut en fil ved hjelp av Skriv ut-siden 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a skrive ut en fil fra Skriv ut-siden. 

1 Veig en fil pa maskinen eller pa nettverket ved hjelp av ett av folgende alternativer: 

• Klikk pa knappen under Alternativ 1 for a bla til en fil du vil skrive ut. 
- eller - 

• Skriv Internett-adressen (URL-adressen som begynner med "http://") i Adresse-feltet (under 
Alternativ 2) for a skrive ut en fil som er tilgjengelig over nettverket. 

2 Klikk pa Brul<. 
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NO WW 



3 Konfigurere produktet fra Innstillinger 
siden 



Bruk sidene i kategorien Innstillinger for a konfigurere produktet fra datamaskinen. 




Merk Noen produkter st0tter ikke alle disse sidene. 



Konfigurer enhet 



Du kan bruke Konfigurer enhet-siden for a skrive ut enlietsinformasjonssider og konfigurere enlieten 
eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksempeiprosedyren nedenfor beskriver livordan du brukerdenne 
siden. 

Hvis enheten liar et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som ertilgjengelige pa enlietens 
kontrollpanel. Noen av enlietens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HP EWS. Sla opp i 
dokumentasjonen som fulgte med enlieten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten 
st0tter. 



iKonrigurer enhet 
E-postserver 



Varsler 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Informasjon 1 ) Innstillinger \\ Digital sending ][ Netlverk 



Konfigurer enhet 



Dl ksn konfigurere enheten ved a velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Nar du har 
valat en kornfigurasjonsmeny, kan du konfigurere innstillingene nederst pa siden. 



Sikkerhet 



Rediger andre kot 
Enhetsinformasjon 



Sprak 



Data og tid 



Oppvakningstidspunkt 



Veig en meny 



INFORMASJON 
FAKS 

ij- PAPIRHANDTERING 
Ifl- KONFIGURER ENHET 
IB - DIAGNOSTIKK 



Andre hoblinger 




hio instarrt sijooort 




Bestill rekvisita 




Produfftstotte 





PAUSE 



Bruk I Avbr/t | 



Figur 3-1 Konfigurer enhet-side 
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Tabell 3-1 Konfigurer enhet 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorierog menyer 
for HP EWS 


Du firmer mer informasjon under Navigere giennom MPs innebyqde Web-server. 


2 


Veig en meny 


INFORMASJON-meny Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon 

om enlieten og konfigurasjonen. 



PAPIRHANDTERING-meny Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff. 



KONFIGURER ENHET- Konfigurer enheten for a pavirke enlietens oppforsel. 

meny Du kan for eksempel konfigurere personlige 

innstillinger fra denne menyen, for eksempel 
innstillinger for utskriftskvalitet eller malskuffer. 



DIAGNOSTIKK-meny Fa informasjon om enheten som du kan bruke til a 

feils0ke problemer. 



3 


Plusstegn (B) 


Klikk pa plusstegnet ved siden av en meny, eller klikk pa selve menyen, hvis du vil 
vise undermenyene eller underoppforingene. 


4 


PAUSE 


Merk av for dette alternativet for a stanse enheten midlertidig. 



Bruke menyene pa Konfigurer enhet-siden 

F0lgende prosedyre er bare et eksempel. Lignende fremgangsmater kan brukes til a angi andre 
menyelementer. 

Folg denne fremgangsmaten for a skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmate). 

1 Klikk pa INFORMASJON. 

2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk pa Bruk. 

Merk Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene Utskrift og 
Papirhandtering. Du tinner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte med produktet. Alle 
endringer vises pa sidene Enhetsstatus og Konfigurasjonsside og pa menyen 
Papirhandtering. 
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E-postserver 



Bruk E-postserver-siden for a konfigurere e-postinnstillingene for utgaende og innkommende e-post. 
Bruk innstillingene pa denne siden til a sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. 
Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



f Informasjon ] ) Innstillinger 1| Digital sending || Nettverk 
KonTigurer enhet 




|E-pDstserver 
Varsler 



E-postserver 



AiitoSend 



Sikkerhet 



Rediyer andre koblinger 



EnhetsinTormasjon 



Utgaende e-tjost 



ArgI sen/ertferdier for utgaende e-post hvis do bruker e-postvarsler eller AutoSend. 
P Aktiver utgaende e-post 

SMTPSen/er |i 92.68.00.00 | 



Sprak 



Data og tid 



Oppvakningstidspunl 



Oi 



e 



Domenenavn |your. company.com 
E-postadresse for enhet device@tioi.hp.com 



nnkommende e-post (ikke nsdvendig for e-postvarsler) 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvis'rta 
ProduktstHtte 



AngI sen/eriierdier for Innkommende e-post silk at eksterne forespersler og kommandoer kan sendes til 
enheten. 



W Aktiver Innkommende e-post 

P0P3Sen/er |i 92.1 68.0.1 C 



P0P3-bmkernavn for enhet jjigyj^g 
Passord | 



7j Avbryt I 



Figur 3-2 E-postserver-side 
Tabell 3-2 E-postserver 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for HP EWS 


Du finner mer informasjon under Naviqere qjennom HPs innebyqde 
Web-server. 


2 


Utgaende e-post 


Konfigurer utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. 
Du finner mer informasjon under Bruke Varsler-siden med et 
produkt. 


3 


E-postadresse for enhet 


Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er 
ikke e-postadressen du skal bruke nar du sender kommandoer til 
enheten. Du finner mer informasjon under Sende 
e-postkommandoer til produktet. 


4 


Innkommende e-post (ikke nodvendig 
for e-postvarsler) 


Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om 
informasjonssider fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger Du 



finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til 
produktet . 
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Konfigurere utgaende e-post 

Du ma konfigurere utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. 

1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige gir vanligvis 
informasjonen som er n0dvendig for a konfigurere utgaende e-post.) 

• TCP/I P-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa nettverket. Den 
innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens TCP/I P-adresse for a formidle 
e-postmeldinger til andre datamaskiner. 

• E-postdomenenavnets endelse som brukes til a adressere e-postmeldinger i organisasjonen 
din. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver utgaende e-post. 

3 Skriv inn SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Skriv inn domenenavnet i tekstboksen Domenenavn. 

5 Klikk pa Bruk for a lagre endringene. 

Konfigurere innkommende e-post 

Du b0r konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av 
e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til produktet . 

1 Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en e-postserver i 
nettverket til organisasjonen din. 

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. Hvis for 
eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt" og P0P3-serveren er "hp.com", er 
produktets e-postadresse "produkt@hp.com". 

Merk Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, ma ha sin egen P0P3- 
' postbokskonto pa e-postserveren i nettverket. POP3-postbokskontoer blir vanligvis 
konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige. 

/\ FORSIKTIG Kontroller at du ikke bruker din personlige e-postkonto. Det kan fore til at all 
e-posten din slettes. Du far ingen melding om at denne slettingen er utf0rt. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver innkommende e-post. 

3 Angi TCP/I P-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen P0P3 Server. 

4 Skriv inn brukernavnet og passordet for produktets e-postkonto, og klikk deretter pa Bruk for a lagre 
endringene. 
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Varsler 



Fra Varsler-siden kan IT-administratorer konfigurere produktet til a sende problem- og statusvarsler til 
hvem som heist via e-postmeldinger. Nar denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk 
varsler om rekvisita, papirbanestatus og annen service- og radgivningsinformasjon. Flere personer kan 
motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administratorassistent kan 
for eksempel vaere ansvarlig for a bestille skriverkassetter eller fjerne fastkjort papir og kan motta 
avanserte varsler om lite toner eller om fastkj0rt papir. Pa samme mate kan rekvisita med lang levetid 
handteres av en ekstern tjenesteleverand0r som kan motta varsler om a utfore produktvedlikehold, 
legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver. 

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan brukerne opprette opptil fire 
forskjellige mallister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan 
brukerne bare sende varsler til fire e-postadresser.) 

Ved a velge alternativet Fjern rekvisitastatusmeldinger pa kontrollpanelet (tilgjengelig pa siden 
Varsler - oppsett som vises nar du trykker pa Ny malliste) kan du utelate 
rekvisitastatusmeldingene Lite blekk eller Kassett tom pa kontrollpanelet. (Dette gjelder bare den 
svarte skriverkassetten.) Meldingen utelates bare pa kontrollpanelet hvis ett av eller begge disse 
varslene forst er valgt for a mottas. 

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmaten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden for a 
redigere, teste og slette mal og mallister. 



Merk Utgaende e-post ma vasre aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgaende 
e-post, se Konfigurere utgaende e-post . 



I n V B n t 
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HP Color LaserJet 4730tnfp-serien 
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Konflgurer enhet 
E-postserver 
|Varsler 
AutoSend 



Varsler 



Varsler er na konfigurert for fsljende mallister. Vil du gjsre endringer, kiikker du pa den aktueiie knappen ved 
siden av listen. Far pekerern over en knapp for a fa mer irnformasjon. 



Sikkerhet _ Merk: For at varslene skal fungere, ma utgaende post konfigureres pa siden for e-postserver. 

Rediger andre koblir Listenawitfarslingstiial Valgte varsler Vedlegg (valgfritt) 



Enhetsinformasjon 



Sprak 



your_name@your.company.com Bestill kassett 
Bytt kassett 



Statusside for rekvisita 
Forbruksside 



Dato og tid 



Oppvakningstidspunkt 



Andre koblinger 

hp instant sur^r^ort 



Bestill rekvisita 
ProduktstBtte 



Det er installert rekvisita som ikke erfra HP 
Fjern fa stkjBrt papir 
Lukkskuffer, dererog deksier 
Skuff apern 
Tom skuff (legg i) 
Papirstopp 1 dokumentmater 



e o e 

Redlger | Test | Slett | 



Figur 3-3 Varsler-side 



Ny malliste 



J 
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Tabell 3-3 Varsler 



Nummsr 


Omrsde p3 siden 


Informasjon ellerfunksjon som oinradGt gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasion under Navigere giennom HPs innebyqde Web- 
server. 


2 


Mallisteoversikt 


Viser gjeldende valg for hvert mal. 


3 


RpHinpr 


Klikk na Hpnnp knannpn hpr h\/ic; Hii vil f^nHrp mal pllpr m3lli<stp 

k/CI UdlllC iVIICIk'L.fdl lid IIVIO VII dIUIC IIICII did illCllllOLd 


4 


Test 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mal eller malliste. 


5 


Slett 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil slette mal eller malliste. 


6 


Ny malliste 


Klikk pa denne knappen for a definere innstillingene for en ny malliste for 
varsler. 
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Bruke Varsler-siden med et produkt 

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere pa liver 
av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser. 

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, ligner siden Varsler - oppsett som vises nar du klikker 
pa Rediger eller Ny malliste, pa illustrasjonen nedenfor. 



r.iiii ira[hrirp;if5? lea n id 



HP Color LaserJet 4730mfp-senen 
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Figur 3-4 Siden Varsler - oppsett 
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Slik konfigurerer du varsler 



1 



Gj0r ett av folgende: 



• Hvis du vil opprette en ny malliste, klikker du pa Ny malliste. 



- eller - 



• Hvis du vil endre en eksisterende malliste, klikker du pa Rediger ved siden av listen du vil endre. 
Siden Varsler - oppsett vises. 
2 For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet Listenavn, for 



eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, gar du videre til trinn 
3.) 



3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store milj0er kan den systemansvarlige 
rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til 
flere mal ved a skille malene med et komma eller semikolon. 

4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mallisten. (Hvis du vil se 
alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du pa Vis alle varsler.) 

5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene. 

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette 
er tiden en hendelse ignoreres for det sendes en e-postvarselmelding. Du bor for eksempel angi 
terskelverdien for varselet Skuff apen til 1 0 minutter, slik at det blir tid til a lukke skuffen etter at noen 
har lagt i papir eller fjernet fastkjort papir. 

6 Under Veig kontrollpanelmeldinger som skal utelates velger du meldingene du ikke vil at skal 
vises pa produktets kontrollpanel. Dette trinnet gjelder bare meldinger som er valgt a bli mottatt som 



7 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte 
Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Ga til 
kategorien Informasjon for a se eksempler pa sidene.) Alternativet XML-data ma vaere valgt hvis 
ett av malene du har valgt for a motta varsler, er et automatisk datasystem. Alle elementer du velger, 
legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger Forbruksside og Hendelsesloggside, mottar 
du en e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du ogsa velger alternativet XML- 
data far du en e-postmelding med tre vedlegg: ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for 
hendelsesloggen i HTML og et tredje som bestar av informasjon om oyeblikkelig hjelp i et 
tekstfilvedlegg iXML-format. 

8 Klikk pa Bruk for a lagre informasjonen. 

9 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mal. 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a teste konfigurasjonen av mallisten. 



varsler. 




Merk Hvis leseren ikke godtar JavaScript, er det alltid merket av for utelatelse av melding. 
Avmerkingen bekreftes nar du sender siden ved a trykke pa Bruk. Hvis varslene som tilsvarer 
de varslene som er valgt for a utelates, ikke er valgt, apnes siden Varsler - oppsett pa nytt 
med en advarselsmelding som sier at du f0rst ma velge de tilsvarende varslene for a kunne 
utelate visningen av dem pa kontrollpanelet. 



Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden 



NO WW 



Slik tester du konfigurasjonen av en malliste 



1 Klikk pa Test-knappen ved siden av mallisten du vil teste. (Hvis det ikke er installert en slik enhet, 
kan bare ett mal testes fra dette vinduet.) 

Vinduet nedenfor apnes. 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon |j Innstillinger \\ Digital sending ]| Netlverk ] 



Logg av 



Konfigurer enhet 

E-postserver 

|varsler 

AutoSend 

Sihherhet 

Rediger andre koblinger 
Enhetsinformasjon 



Varsler - test 



Du er iferd med a sende et testvarsel til de valgte varslingsmalene. Klikk pa OK for a sende testen, eller 
pa Avtirvt for a returnere til hovedsiden forvarsler uten a sende testen. 



Varslingsmal: 



P your_name@/our.c ompany.com 



Sprak 



Dato og tid 



Som standard er returadressen pa testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som 
genereres av denne testen, ved a oppgi din egen e-postadresse i fslgende boks. 



Oppvakningstidspunkt Returadresse: | [jevice@boi.hp.com 
Meldingstekst: 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktstBtte 



Dette er et testvarsel. Du bar mottatt dette varseletfordi du er utvalgttil a motta informasjon om felgende 
produkt. 

Produktet trenger ikke tilsyn for eyeblikket 

Produkt: 

HP Color LaserJet 4730mfp 

Gjeldende valgte varsler: 
Bestill kassett 
Bytt kassett 

Det er installert rekvisita som ikke er fra HP 
Fjern fastkjert papir 
Lukk skuffer, derer og deksler 
Skuff apen 
Tom skuff (legg i) 
Papirstopp i dokumentmater 

Gjeldende valgte vedlegg: 
Statusside for rek\'isita 
Forbruksside 

Takkfor at du bruker Hewlett-Packard-produkter! 



Hvis du vil at andre merknader skal vises ferst i testvarselet, skriver du inn teksten i felgende boks. 



Merknader 
(valgfritt): 



<| Avbrytl 



Figur3-5 Siden Varsler - test 

2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du malene du vil teste. 

3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen Returadresse hvis 
du vil motta meldinger om fell som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig 
maladresse). 
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4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av 
e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet Merknader (valgfritt). 

5 Klikk pa OK. 

Slik sletter du mal og mallister 

Hvis du liar flere mal konfigurert, kan du slette et mal eller en malliste ved a klikke pa knappen Slett 
ved siden av malet eller mallisten du vil slette. Klikk pa OK for a bekrefte slettingen. 

Sende e-postkommandoer til produktet 

En annen metode for a motta informasjonssider er a be om dem fra produktet. Nar utgaende og 
innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel 
Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for 
a l0se et problem eller sjekke rekvisitastatusen. 

Slik ber du om informasjonssider ved a bruke en e-postmelding 

Nar du lager en melding til produktet, ma du formatere feltene Til, Fra og Emne riktig i 
e-postprogrammet. 

1 Gj0rfunksjoner for utgaende og innkommendee-posttilgjengelige ved afolge instruksjonene i dette 
kapitlet. (Du finner mer informasjon under E-postserver .) 

2 F0lg trinnene nedenfor for a skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt: 

a I feltet Til angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets 

domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. Hvis for 
eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt" og POPS-serveren er "hp.com", 
er produktets e-postadresse "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet fyller vanligvis ut Fra-feltet automatisk med retur-e-postadresse. 

0 I Emne-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en 
konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil 
legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du this . conf igpage? 
conf igpage=email & format =html. 



Tabell 3-4 Be om informasjonssider ved a bruke en e-postmelding 



Side 


HTML-format 


XIML-format 


Konfigurasjonsside 


tliis.configpage? 


tliis.configpage? 




configPage=email&format=html 


configPage=email&format=xml 


Rel<visitastatus-side 


this.configpage? 


this.configpage? 




suppliesPage=email&format=html 


suppliesPage=email&format=xml 



AutoSend-side^ '\kke al^tuelt tliis.configpage? 

autosend=email&format=xml 



^ AutoSend-siden sendes ikke til avsenderen av e-postmeldingen (som angitt i trinn 2b ovenfor). Den sendes til 
e-postadressen som er angitt pa AutoSend-siden i kategorien Innstillinger. 

3 Klikk pa Send. 

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Nar produktet mottar 
e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens 
e-postadresse (som angitt i feltet Fra i den opprinnelige e-postmeldingen). 
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NO WW 



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer f0r det kommer et svar til e-postprogrammets 
innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver. Hvis 
feltene Til, Fra og Emne ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en 
svarmelding. 



AutoSend 

BrukAutoSend-sidenforasende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk regelmessig 
til valgfrie e-postadresser, for eksempel til tjenesteleverandorer. Ved hjelp av denne funksjonen 
etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandor som muliggjor 
levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, bytte av skriverkassetter, avtale 
om betaling per side, st0tteavtaler og forbruksmaling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmaten 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 AutoSend- 
mal. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til en e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et 
produkt som bar en permanent lagerenhet installert. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 
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Konfigurer enhet 

E-postserver 

Varsler 



AutoSend 



Aktiver AutoSend 



|AiitoSencJ 
Sikkerhet 



AutoSend-funksjonen er utformet slik at produktet regelmessig sender opplysninger om konfigurasjon 03 

forbruktll en destlnasjonsllste. Aktiver Send til HP-funksjonen hvis du liar en avtale med Hewlett-Packard om 

Rediner andre koblinner levering avtjenster, for eksempel proaktiv kassetterstatning, avtale om betaling per side, stetteavtaier eller 

forbruksmaling. 

Enhetsirformasjon 



Sprak 



Dato og tid 



Oppvakningstidspunk'i 



f^lerk: Hvis du vil bruke AutoSend, ma du fsrst konfigurere e-postser^^eren 
I W Aktiver Auto Send 



Andre koblinger 

h[j instant surjport 
Bestill rekvisita 
Produktstertte 



Send hver [sOO C 



o 



dag (1-28) 
uke (1-4) 
(~ mined (1-6) 

(• side som skrives ut (50-30000) 



Skriv inn maksimalt 20 e-postdestinasjoner (f eks. ditt~navn@ditt~selskap.com) nedenfor: 
*Skill e-postdestinasjonene med semikolon (;) eller komma (,). 



postadresser 



your_admin@/our. com pany.com 



Send til HP (Hewlett-Packards elektroniske erklEerlnn om personvern) 



_J Test I 



Figur 3-6 AutoSend-side 
Tabell 3-5 AutoSend 



uk I Avbryt | 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Naviaere qiennom MPs innebvade Web-server. 
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Tabell 3-5 AutoSend (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


2 


Aktiver AutoSend 


Merk av i denne avmerkingsboksen for a aktivere AutoSend-funksjonen. 


3 


Send hver [intervall] 


Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om 
produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til malene som er konfigurert i feltet 
E-postadresser. 


4 


E-postadresser 


Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon 

om produktkonfigurasjon. Den f0rste e-postadressen kan ikke \isere pa mer enn 

50 tegn. 


5 


Send til HP 


Merk av i denne boksen for a sende informasjon om enhetskonfigurasjon og 
rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en 
e-postadresse for HP (for eksempel mittproduktXML filtype. Denne filen er pa 
engelsk. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP handterer informasjonen som 
sendes med AutoSend, klikker du pa Hewlett-Packards elektroniske erklaering 
om personvern. 


6 


Test 


Klikk pa denne knappen for a lagre innstillingene og sende informasjonen 



umiddelbart, slik at du kan vsre sikker pa at mottakeren far meldingene. 



Slik slar du pa AutoSend-funksjonen 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a gjore AutoSend-funksjonen tilgjengelig. 

1 Gj0r funksjoner for utgaende e-post tilgjengelige ved a f0lge instruksjonene i dette kapitlet. (Du 
finner mer informasjon under E-postserver .) 

2 IVIerk av i avmerkingsboksen Aktiver AutoSend. 

3 Klikk pa et alternativ for a angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om 
produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi 
deretter antall dager, uker, maneder eller utskrevne sider. 

4 For produkter som har en permanent lagerenhet installert, kan du konfigurere opptil 20 mal i formatet 
som vises pa siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere en 
e-postadresse.) 

5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for 
Send til HP. 

6 Klikk pa Brul<. 
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Sikkerhet 

lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Sikkerhet-siden. 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



^ Informasjon 1 | Innstillinger \ \ Digital sending ][ Netlverk 



Logs av 



Konfiyurer enhet 
E-postserver 

Varsler 

AiitoSend 
I Sikkerhet 

Rediy er anilre koblinyer 
EnhetsinrormasjDti 



Sikkerhet 



Anai passord 



Du km angi etsikkerhetspassordfora liindre eksterne lirukere 1 a konfigurere skriveren ellerfa tilgang til 
funksjoner som er resetvertfor nettverksadmlrlstratoren. 



Sprak 



Brokerravn 
Nytt passord 

Kontroller passordet 



admin 



Date oy tid 



Oppuakninystidspunkt 



Angi alterrativer 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 



o 



ProduktstHtte 



R Skrivutslde 

Vis pa enhetsstatussiden 

l~ Avbr/t 
P PaLse/fortsett 
R Fortsett-krapp 



Direkteporter (USB/IEEE 1 284) 



Hvis dj deaktiverer disse portene, kan Ijrukerne bare skrive utvia en netti'erkstilkoljling. 

I~ Deaktlver direkteporter 
Merk: Enheten vii aiitomatisk slas av oy pa iyjen etter at denne innstiilinyen er anyitt. 



3ruk 



I Avbri4 I 



Figur 3-7 Sikkerhet-side 
Tabell 3-6 Sikkerhet 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebygde Web- 
server. 


2 


Angi passord 


Angi et administratorpassord for a styre hvem som far tilgang til kategoriene 
Innstillinger, Digital sending og Nettverk for den innebygde Web- 
serveren. Nar passordet er angitt, blir brukerne bedt om a skrive inn 
passordet nar de klikker pa koblingen Logg inn. Du finner mer informasjon 
under innloqqing oq avioqqinq. 

Hvis du vii fjerneet passord, sletter du tegnene i feltet Nytt passord, larfeltet 
Kontroller passordet sta tomt og klikker pa Bruk. 


3 


Skriv ut side 


Veig dette alternativet for a gjore Skriv ut-siden tilgjengelig i kategorien 



Informasjon. 
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Tabell 3-6 Sikkerhet (forts.) 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon eller funksjon som omradet gir 



Vis pa enhetsstatussiden 



Angi kontrollpanelknappene som du vil vise pa Enhetsstatus-siden (i 
kategorien Informasjon). 



Direkteporter 



Veig Deaktiver direkteporter for a blokkere utskrift ved skriveren og 
systemtilgang. Nar innstillingen er valgt og aktivert, deaktiveres USB- og 
IEEE 1284-porter. 

Merk Delen Deaktiver porter pa Sikkerhet-siden vises ikke pa 
skjermen nar direkte tilkoblede enheter ikke stottes, eller hvis 
HP EWS kjorer pa en direkte tilkobling. 
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Rediger andre koblinger 



Bruk Rediger andre koblinger-siden for a legge til eller tilpasse opptil fern koblinger til Web-omrader 
som du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises pa HP EWS-sidene i boksen Andre 
koblinger nedenfor det venstre navigasjonsfeltet. Tre permanente koblinger (hp instant support, 
Bestill rekvisita og Produktstotte) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



r)-Hr 



Merk Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten 
ekstra lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling. 



I n V e n t 
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KonTigurer enhet 
E-postserver 
Varsler 

AutoSend 

Sikkerhet 

iRediyer andre koblinyer 
Enhetsinformasjon 



Sprak 



Rediger andre koblinger 



Legg til kobling 



URL 
Navn 



r 



Dato og tid 



I 

Legg 111 kobllrg | 



Brukerdeflnerte koljllrger 



Oppvakningstidspunkt 



■ Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
ProduktstHtte 



Figur 3-8 Rediger andre koblinger-side 



L°gg av 



Fjern valgt kotjiing 



Tabell 3-7 Rediger andre koblinger 


Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere giennom HPs innebyqde Web-server. 


2 


Legg til l<obling 


Legg til en brukerdefinert kobling. 


3 


Brul<erdefinerte 
koblinger 


Viser de brukerdeflnerte koblingene som er lagt til. Bruk dette omradet for a slette 
koblinger. 



Andre koblinger 



hp Instant support 



Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg 
med a lose spesielle problemer og finne ut hviike 
tilleggstjenester som er tilgjengelige for 
produktet. (Detaljert informasjon, inkludert 
serienummer, feiltilstander og status, sendes til 
HPs kundestotte. Hewlett-Packard Company 
behandler dette som konfidensiell informasjon.) 



Bestill rekvisita 



Ga til en Web-side med elektronisk bestilling av 
rekvisita fra en fritt valgt forhandler. 
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Tabell 3-7 Rediger andre koblinger (forts.) 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 



Produktst0tte 



Fa tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web- 
omrade. 



Min tjenesteleverander 



Koble til hjemmesiden til tjenesteleverandoren. 
Denne koblingen vises bare hvis den er 
konfigurert av tjenesteleverandoren. 



Min servicekontrakt 



Koble til en side som viser vilkarene og 
begrensningene i servicekontrakten. Denne 
koblingen vises bare hvis den er konfigurert av 
tjenesteieverandoren. 



Legge til en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a legge til en kobling. 

1 Under Legg til kobling skriver du inn URL-adressen og navnet pa koblingen slik du vil at de skal 
vises i HP EWS. 

2 Klikk pa Legg til kobling. 

Fjerne en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a fjerne en kobling. 

1 Under Brukerdefinerte koblinger velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne. 

2 Klikk pa Fjern valgt kobling. 
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Enhetsinformasjon 



Bruk Enhetsinformasjon-siden for a gi enheten navnet du 0nsker, tildele et gjenstandnummer og 
konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetens TCP/ 
IP-adresse, enhetsnavnet, enhetsmodellen og serienummeret er ogsa tilgjengelig pa denne siden. 



I n V E n t 



Konfiaurer enhet 
E-postseruer 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 




Rediger andre koblinyer 
I Enhetsinformasjon 
Sprak 



Data og tid 



Oppuakningstidspunkt 



Enhetsinformasjon 



Enhetsnavn 

Plassering av enhet 

Gjenstandsnummer: 

PIrmanavn: 

Kontaktperson: 

Standard IP-adresse: 
Produktnavn: 
Enhetsmodell 
Entietsserlenummer 



|HP Color LaserJet 4730mfp 



r 



r 



192.153.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
ProduktstHtte 



Figur 3-9 Enhetsinformasjon-side 



< I Avbrjt I 



Merk Hvis du foretar endringer pa siden Enhetsinformasjon, klikker du pa Bruk for a lagre 
endringene. 



Informasjonen som angis her, vises pa siden Enhetsinformasjon som kan apnes fra kategorien 
Informasjon. Informasjonen vises ogsa i e-postmeldingene som sondes fra produktet. Dette kan v^re 
nyttig nar du har behov for a finne produktet og skifte rekvisita eller lose et problem. 
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Sprak 



Bruk Sprak-siden for a velge spraket som HP EWS-sidene skal vises pa. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



1 rc V E t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon 



Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Konfiaurer enhet 
E-postseruer 



^ ^Sprak 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



f~ Vis sider pa spraket til Nettleser 
^ Vis sider pa spraket til Entiet 
VelcietsprakI NORS K ~ 



cr: 



Rediger andre kobl. 
Enhetsinforinasjon 
I Sprak 
Data og tid 



Oppvakningstidspunkt 



Bruk I Avbr/t | 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
ProduktstBtte 



Figur3-10 Sprak-side 

/\ FORSIKTIG Hvis du velger Vis sider pa spraket til Enhet ellerVelg et sprak, endres spraket 
for alle som bruker HP EWS. 

Tabell 3-8 Sprak 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web- 
server. 


2 


Vis sider pa spral<et til Nettleser 
(dette er standarden) 


Bruk denne funksjonen til a finne ut hvilket sprak som er valgt for Web-leseren. 
HP EWS-sidene vises pa samme sprak. 


3 


Vis sider pa spral<et til Enhet 


Bruk denne funksjonen for a finne ut hvilket sprak som er valgt for enhetens 
kontrollpanel. HP EWS-siden vises pa samme sprak. 


4 


Veig et sprak 


VeIg spraket for HP EWS-sidene fra disse alternativene: 



■ English (engelsk) 


■ Dansk 


■ Frangais (fransk) 


■ Norsk 


■ Deutsch (tysk) 


■ Nederlands (nederlandsk) 


■ Italiano (italiensk) 


■ Suomi (finsk) 


■ Espahol (spansk) 


■ Portugues (portugisisk) 


■ Svenska (svensk) 





42 Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden 
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Merk Standardspraket er spraket Web-leseren bruker. Hvis bade leseren og kontrollpanelet 
bruker et sprak som ikke er tilgjengelig for HP EWS, velges engelsk som standardsprak. Hvis du 
foretar endringer pa siden Sprak, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 



Sprak 43 



Dato og tid 



Bruk Dato og tid-siden for a oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor 
beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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L°gg av 



Konrigurer enhet 
E-postserver 
Varsler 
AutoSenil 



Dato og tid 



I Gjeldende dato 



Gjeldende tid 



(2oo5~ /J^Sjjjjj0 /[og" [or : [oT fAtJT^I 

Rediyer andre kobling'^^^ . i 

Datoftid-format w'M Stilling av klokke 

Enhetsinformasjon ' ' 

Sprak 



|Data ogtid 

Oppvakningstidspunkt 



Oppdater | 



Bruk I A¥br;t | 



Andre koblinger 




ho instant suddoiI: 




Bestill rekvisita 




Produktstotte 





Figur 3-1 1 Dato og tid-side 



Tabell 3-9 Dato og tid 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du tinner mer informasjon under Naviqere qiennom HPs innebvade Web- 
server. 


2 


Gjeldende dato og Gjeldende tid 


Viser produktets dato og klokkeslett for narden innebygde Web-serveren ble 
apnet. Hvis datoen eller klokkeslettet er fell, kan en IT-administrator endre 
informasjonen fra produktets kontrollpanel eller fra denne HP EWS-siden. 


3 


Oppdater 


Klikk pa denne knappen for a oppdatere produktets dato og klokkeslett pa 
siden. Du tinner mer informasion under Dato/tid-format. 


4 


Dato/tid-format 


Klikk pa denne knappen for a apne en side der du kan velge format for dato 
og klokkeslett. 


5 


Stilling av l<lokke 


Klikk pa denne knappen for a konfigurere en tidsserver for nettverk. Dette 
justerer klokken ved hjelp av en tidsserver for nettverk som du selv velger. 
Du tinner mer informasjon under Stilling av klokke. 
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NO WW 



Dato/tid-format 



Bruk siden Dato/tid-format for a velge de 0nskede formatene for a vise dato (under Datoformat) og 
klokkeslett (under Tidsformat). Illustrasjonen nedenfor viser siden Dato/tid-format. 



1 re V E re t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon | ) Innstillinger | | Digital sending ]\ Nettverk 



Konfiaurer enhet 
E-postseruer 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



Rediger andre koblinyer 

Enhetsinforinasjon 

Sprak 
I Data og tid 
Oppuakningstidspunkt 



Dato/tid-format 



(~ tvlMttlDDAW 
r DDMtiittijAABA 
C AflMtiOtiiltilDD 



12 timer 
(~ 24 timer 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
ProduktstHtte 



3k| Avbnit I 



Stilling av klokke 



Bruk siden Dato og tid - stilling av klokke for a aktivere justering av klokke. Illustrasjonen nedenfor 
viser siden. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon I f Innstillinger \ \ Digital seniJing ^( Nettverk ] 



Konfiaurer entiet 
E-postseruer 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



Ftediger andre koblinger 

Entietsinfortiiasjon 

Sprak 
I Dato oa tid 

Oppuakningstidspunkt 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktstgtte 



Dato og tid - stilling av klokke 



stilling av t;lokke 



Nar denre furksjonen er aktivert, timer den en nettverkstidssen/er (NTS), hvis tilajengelig, og stiller 
klokken automatisk. Hvis en annen server foretrekkes, skriver du inn IP-adressen til den ser^eren. 



P Aktiver Stilling av klokke 

Adresse til tidsseri'er pa Internett 
Lokal port for mottak avtid fra server 
Tidsser^'erstatus 



|1 92.1 68.0.10 
|1230 

Seiveren er konfigurert og svarer 
Pinn server automatisk 



(1 1 00-1 900) 



Merk: Denne funksjonen justerer klokken, den stiller den ikke. 



Ok| Avbrj^ I 



Bruk fremgangsmaten nedenfor hvis du vil konfigurere en tidsserver for nettverk for a justere klokken 
pa produktet. 



NOWW 
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Merk Denne fremgangsmaten hindrer klokken i a sakke eller 0ke, men den synkroniserer 
ikke klokken med klokken for tidsserveren for nettverk. 



1 Merk av for Aktiver Stilling av klokke. 

2 I feltet Adresse til tidsserver pa Internett skriver du inn TCP/IP-adressen til klokken du vil bruke 
for justering av klokke. 

f:^f Merk Alternativt kan du klikke pa Finn server automatisk for a finne en tidsserver pa 
^ nettverket og fylle ut dette feltet automatisk. 



3 I feltet Lokal port for mottak av tid fra server, skriver du navnet pa den riktige porten. 

4 Klikk pa OK. 

Merk Bruk bare denne siden for a konfigurere tidsserveren for justering av klokke, ikke til a stille 
klokken. For a stille klokken bruker du hovedsiden Dato og tid. Du tinner mer informasjon under 
Dato og tid . 
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Oppvakningstidspunkt 



En IT-administrator kan bruke Oppvakningstidspunkt-siden for a planlegge produktoppvakning dag 
for dag. Produktet kan for eksempel settes til a vakne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med 
initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare en 
oppvakningsinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvakningsinnstilling. I tillegg kan 
dvaleforsinkelsen settes til a sla av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for a spare strom. 



s n V E n t 



Informasjon 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Konfigurer enhet 
E -postserver 



Oppvakningstidspunkt 



Varsler 



AutoSend 



Sikkerhet 



Del er nyttig a angi et optJvaknmgstidspunktfor a sikre atprodLktet er klart pa et Ijestemttidspunkt og ikke 1 
dvalemodLS. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du 
cppvakningstldspLnktettil 07.30, og deretter angir dj er dvaiefcrsinkeise pa 30 minLtter eller lenger slik 
at folk far tid til a Pruke produktet far det gartilbake til dvaiemodus. 



Rediger andre koblino I 



Enhetsinformasjon 



Oppvakrningstidspunkt 



Veig en eller flere dager nedernfor, og angi deretter oppvaknirngstidspurnktfor liver av dagerie du valgte. 



Sprak 



Dato ogtid 



|Op|ivakningstidspunkt 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 



ProduktstBtte 





Ukedag 


Oppvakn.tidsp. 


r 


Sendag 


[ST 


[so" 


|am _J 


R 


tvlandag 


1^ 


[icT 


|am 


P 


Tirsdag 


1^ 


[icT 


|am zi 


P 


Onsdag 


1^ 


[scT 


|am zi 


P 


Torsdag 


1^ 


[icT 


|am 


P 


Fredag 


[ST 


[so" 


|am _:J 


r 


Lardag 


|o7] 


[30J 


|am |gl 


Dvaleforsinkelse 



Produktet gar 1 dvalemodus for a spare eriergi hvis det ikke brukes 1 tidsperiodeh som er ahgitt hedenfor. 
I 45 MINUTTER 



~3 



DVALEFORSINKELSE 

Merk: Nar det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiueres dvalemodus aiitoniatisk. Det kan ta litt tid fur 
produktet gar tilbake til Klar nar det er i dvalemodus. 



Bruk 



] Avbrrt I 



Figur 3-12 Oppvakningstidspunkt-side 
Tabell 3-10 Oppvakningstidspunkt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Naviqere giennom HPs innebyqde Web-server. 


2 


Oppvakningstidspunkt 


Veig en eller flere dager oppvakningstidspunktet skal brakes, og angi klokkeslettet 
produktet skal slas pa hver dag. 


3 


Dvaleforsinkelse 


Angi hvor lenge produktet skal vsre inaktivt for det gar inn i dvalemodus. Nar 
produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi. 



NOWW 
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NO WW 



4 Angi alternativene for digital sending 



Administratorer kan bruke sidene som er tilgjengelige fra kategorien Digital Sending, til a kontrollere 
funksjonene for digital sending som noen produkter tilbyr. 




Merk Noen produkter st0tter ikke alle disse sidene. 



Bruke HP DSS-programvaren 

Produktet inneholder Digital Sending Software (HP DSS) som kan brukes til a sende digitalt. Hvis 
HP DSS er installert, er alle HP DSS-sidene tilgjengelige for skrivebeskyttet tilgang. Hvis du imidlertid 
pr0ver a utf0re endringer pa noen av HP EWS Digital Sending-sidene, vises f0lgende melding: 

Digital Sending Software utferer vedlikehold pa enheten pa <IP-adresse>. Bruk 
konfigureringsverktoyet i Windows til a konfigurere enheten. 

I sa fall ma alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. Dette 
sentraliserer konfigurasjonsoppgavene og bedrer sikkerheten. 



c 

•u 
c 

0) 
(A 

b 
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Generelt 



Bruk Generelt-siden til a angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



f Informasjon ]f Innstillinger 1 f Digital sending \ \ Nettverk ] 



Loeg av 



I Generelt 
Send til e-post 



Send til faks 



Adresseriny 



Adresseliste 



Leap 



Preferanser 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
Produktstigtte 



J Generelle innstillinger 



Administratorinformasjon ' 



©; 
@ 



E-postadresse: 



Figur4-1 Generelle innstillinger-side 
Tabell 4-1 Generelle innstillinger 



o 



Telefon (valgfritt): 



Sted (valgfritt): 



0 



Hielp 



3ruk 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere qiennom HPs innebyqde Web-server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


3 


Navn 


Skriv inn administratorens navn. 


4 


Telefon (valgfritt) 


Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt). 


5 


E-postadresse 


Skriv inn administratorens e-postadresse. Enheten godtar ikke e-postadresser 
som ikke er riktig formatert. 


6 


Plassering (valgfritt) 


Skriv inn administratorens plassering (valgfritt). 



(A 
(D 
3 
Q. 

3' 
(O 
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Send til e-post 



Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) for a videresende 
e-postmeldinger til et mal. Hvis SMTP-gatewayen ikke svarer eller ikke er konfigurert, vises folgende 
melding pa skjermen: 

0.0.0.0 svarer ikke eller er ikke en gyldig SMTP-gatewayserver. 

Bruk siden E-postinnstillinger til a konfigurere SMTP-innstillingene, angi maksimumsst0rrelse for 
e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for produktet. Du kan ogsa angi standardemne for alle 
e-postmeldingene produktet sender. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker 
denne siden. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 32. 1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon || Innstillinger H Digital sending \ \ Nettverk 



Logs av 



Send til e-post 
Send til faks 
Aclresserina 
Ailresseliste 
l-OBB 



E-postinnstillinger 



SMTP-aatewayinnstillinaer 



Preferanser 



- Send e-post... 

I direkte fra enheten 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktstiatte 



Enhetens SMTP- gateway: 
|192.68.0.11 
Maksimal vedleggssterrelse: 



^ I Ingen grense 



"3 



Finn galewayer | Test 



o 
o 



standard Fra:-adresse 



E-postadresse: 



Visningsnavn: 



l~ Hindre enhetsbrukeren i a endre standard Fra:- adresse 



Standardemne: 



Avansert- 



Bruk I Avbr/l | 



Figur 4-2 E-postinnstillinger-side 
Tabell 4-2 E-postinnstillinger 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebyqde Web- 
server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending . 


3 


Send e-post 


Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet. 


4 


Enhetens SMTP-gateway 


Skriv inn TCP/IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som 
skal handtere e-postforesporsler fra enheten. Hvis du ikke kjenner TCP/IP- 



NOWW 
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Tabell 4-2 E-postinnstillinger (forts.) 


Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 






adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikkerdu pa Finn gatewayer- 
knappen for a soke pa nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver. 






["^^ Mark Noen enheter gjenkjenner bare TCP/I P-adresser. 1 sa fall 
li 1 konverteres vertsnavnene til tilsvarende TCP/IP-adresser. 


5 


Maksimal vedleggsstorrelse 


Veig maksimumsstorrelsenfore-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan 
overfore. Hvis produktet ma sende e-postvedlegg som er storre enn den angitte 
maksimumsstorrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sendes i flere 
e-postmeldinger. 


6 


Finn gatewayer 


Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, 
klikker du pa denne knappen for a soke pa nettverket etter en egnet SMTP- 
gatewayserver. 


7 


Test 


Klikk pa denne knappen for a bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er 
gyldig og fungerer. 


8 


E-postadresse 


Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender. 


9 


Visningsnavn 


Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sendes 
fra produktet. Du kan ogsa bruke dette feltet til a skrive inn instruksjoner, for 
eksempel "Skriv inn e-postadressen din her". 

Mark Hvis det ikke skrives inn noe navn, vises e-postadressen som 
b_l ble angitt i feltet E-postadresse, i Fra-feltet pa utgaende e-post. 


10 


Hindre enhetsbrukeren i a 
endre standard Fra:-adresse 


Merk av for dette alternativet for a sikre at vanlige brukere ikke kan endre 
e-postadressene som administratoren har angitt. 


11 


Standardemne 


Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises pa alle e-postmeldinger som 

c An/Hoc fra nrr\H i il^f ot riii a n nnca Hriil^o rt Atto foltot f 1 1 a deri\io inn inctri ile dr\nor 
oCllUCo Met |JI UU UrMCL. L^U l\cll 1 U^oCt Ul U l\C UCLLC 1 CI LC L III a olMlVC lllll llloLI UFKoJUl ICI , 

for eksempel "Skriv inn et emne for meldingen". 


12 


Avansert 


Klikk pa denne knappen for a apne en ny side som du kan bruke til a angi 
meldingsteksten og vedleggsinnstillingerfor e-postmeldinger produktet sender. 
Du tinner mer informasion under Avanserte e-Dostinnstillinqer. 



Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 
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Avanserte e-postinnstiliinger 

lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Avanserte e-postinnstillinger-siden. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Informasjon \\ liinstillinger ] \ Digital sending \ \ Nettverk ] 



I Send til e-post 
Send til faks 
Adresserina 
Adresseliste 
Logg 



Avanserte e-postinnstillinger 



Preferanser 



Andre koblinger 




ho instant suDoort 




Bestill rekvisrta 




Produktststte 





Meldingstekst 

Standardmelding 
(r Meldirgssprak: 

I Norsk 

C Bruk en egendefinert melding: 
Melding: 

Dette dokumentet ble sendttil deg 3 



-3 



o 



diaitaitved iijeip av en HP Digitai 
Sending-eninet. 





Q 


Vedleggsinnstiilinger 


Fiiformat 




Ipdf 




Standard fargepreferanse: 


1 Farge 




OppiBsning: 


|150 ppt 


■ 


Standard fiistsrreise: 


1 Standard 


■ 



n Kan redlgeres av bruker 



Figur 4-3 Avanserte e-postinnstillinger-side 
Tabell 4-3 Avanserte e-postinnstillinger 



Hielp 



[ok| Avbrit I 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du tinner mer informasion under Navigere giennom HPs innebyqde Web-server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


3 


Meldingstekst 


Endre hvordan teksten vises 1 hoveddelen av alle e-postmeldinger som sendes fra 
produktet. Veig spraket for meldingsteksten. De tilgjengelige sprakene er de samme 
som finnes pa Sprak-siden 1 kategorien Innstillinger. 


4 


Kan redigeres av 
bruker 


Merk av for dette alternativet for a la brukeren legge til tekst i e-postmeldingen. 


5 


Vedleggsinnstillinger 


VeIg standardinnstillingerfor vedlegg til e-postmeldinger som sendes fra produktet. 
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Send til faks 



Produktet kan sende skannede dokumenter til et faksnummer for a simulere sendemulighetene til en 
faksmaskin. Hvis produktet har et faksmodem, kan det ogsa konfigureres til a behandle innkommende 
fakser. 



Merk Faksinnstillinger-siden (og Send til faks-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis 
produktet har et faksmodemkort. 



Bruk Send til faks-siden for a konfigurere Send til faks-funksjonene til produktet. Illustrasjonen og 
tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.1 0 ' 

HP Color LaserJet 4730infp-serien 



f Informasjon || Innstillinger ] ) Digital sending \\ Metlverk 



Generelt 



Send til e-post 
I Send til faks 
Adressering 



Adresseliste 



LoBB 



Preferatiser 



r 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktstette 



Faksinnstillinger 



©I 



Send fakser. ..| direkte fra enhetens moderr 



0 



/lodeminrstillingerfor enhet 



Land/region: 



G 

© 



Figur 4-4 Faksinnstillinger-side 
Tabell 4-4 Send til faks 



llNorge 




V Aktiver oppringingsprefiks 




Firmanavn: 




Oppringingsprefiks: 




|Your Company | | 


Telefon: 








|555-1234 




Avansert... | 












Varsling 


Tilstand det skal varsies om: 








|Aldri 








Metode for a levere varsling: 








1 Skriv ut 


a 






H Irikluder mlnlatyrbllde 








Kvalltet 


OpplBsning: 








[standard (200 i< 1 00 ppt) 
















Fakturerlngskode 


Standard faktureringskode: 




Minimumslengde: 




1 1 h U 


□ Kan redlgeres av broker 



< I Avbryt I 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner men informasion under Naviqere qiennom HPs innebvade Web-server. 



54 Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending NOWW 



Tabell4-4 Send til faks (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


3 


Send fakser 


direkte fra enhetens modem Send fakser direkte fra enheten. Nar dette 



alternativet er valgt, ma du velge eller skrive inn 
folgende informasjon: 

■ Land/region 

■ Firmanavn 

■ Telefonnummeret som enhetens interne 
modem er tilknyttet 

■ Eventuelle prefiksnumre som 
telefonsystemet krever 



via Digital Sending- 
tjenesten 



Send fakser ved hjelp av Digital Sending 
Software-tjenesten. 



Modeminnstillinger for 
enhet 



Angi disse innstillingene hvis direkte fra enhetens modem er valgt pa listen Send 
fakser. 



Avansert 



Klikk pa denne knappen for a apne en ny side der du kan angi avanserte 
modeminnstillinger for produktet, for eksempel modem- og ringevolum, og 
innstillinger for sending og mottak. Fra denne siden kan du ogsa skrive ut 
faksaktivitetsloggen og fa tilgang til sikkerhets- og diagnostikkinnstillinger. Du finner 
mer informasjon under Avanserte faksinnstillinger . 



Varsling 



Angi varslingsalternativene, for eksempel om det skal sendes et varsel for vellykket 
eller mislykket fakssending, om varselet skal skrives ut, eller om senderen skal 
motta en varslingsrapport. Merk av for Inkluder miniatyrbilde for a ta med et 
forminsket bilde av det skannede dokumentet i varslingsrapporten. 



Kvalitet 



Veig oppl0sning for utgaende fakser. 



Faktureringskode Skriv inn faktureringskoden, hvis det er aktuelt. Hvis du vil, kan du merke av for 

Kan redigeres av brukerfor a la brukerne endre koden. Bruk feltet 
Minimumslengde for a angi minimumslengden for faktureringskoden. 
Faktureringskoden kan veere en verdi mellom 1 og 16. 
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Avanserte faksinnstillinger 



lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Avanserte faksinnstillinger-siden. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 132. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien . 



Informasjon ]{ Innstillinger Digital sending \ \ Nettverk ] 



Generelt 



Send til e-post 



|Sencl tiiraks 
Adresserino 



Adresseliste 



LooB 



Prcferanser 



Andre koblinger 

hp instarrt support 
Bestill rekvisita 
Produktstertte 



Avanserte faksinnstillinger 



Modemvolum: 
I Middels 
Ringevolum: 
I Middels 



O 



n Registrer ringetone 
n Overleggsoverskrift 
Oppringingsmodus 
© Tone O Puis 



"3 



n Deaktlver JBIG-komprlmerIng 
l~ Deaktlverfeilretting 



GjentaHe rorsek 

Nyefors0kved opptatt: 

|3 



0 



Nye fors0k ved ikke svar: 

~ 

Intervall mellom nye forssk: 



3 



Innskutr; 



0 




Utskuff: 






Antall ring far svar: 







Rapporterog logger 



Speslalfunksjoner 



l~ Stemple Innkommende fakser 
R Tllpass blldettll sldesterrelsen 
Nummer forvlderesending: 



Skriv ut aktlvltetslogg 



Tern aktlvltetslogg 



© 



Sikkertiet ., 



DIagnostlkk.. 



Ok| Avbiyl I 



Flgur 4-5 Avanserte faksinnstillinger-side 
Tabell 4-5 Avanserte faksinnstillinger 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebvqde Web-server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 



Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



Tabell 4-5 Avanserte faksinnstillinger (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


3 


Generelt 


Veig de generelle innstillingene, for eksempel modem- og ringevolum, og om du vil 
sla JBIG-komprimering og feilretting pa eller av. 


4 


Send 


VeIg innstillinger for fakser som sendes fra produktet, for eksempel om ringetonen 



skal kontrolleres for sending, om toppteksten skal vises 0verst pa faksen, og hvor 
mange ganger du vil at produktet skal prove pa nytt hvis fakslinjen til mottakeren 
er opptatt eller det ikke er svar. 



5 


Motta 


VeIg innstillinger for mottatte fakser, for eksempel hvilken utskuff faksene skal 
leveres til, om du vil at innkommende fakser skal skaleres til storrelsen pa papiret 
i innskuffen, og nummeret til et annet faksprodukt som innkommende fakser kan 
videresendes til. 


6 


Skriv ut aktivitetslogg 


Klikk pa denne knappen for a skrive utfaksaktivitetsloggen for det interne modemet. 
Aktivitetsloggen lister opp alle innkommende og utgaende faksanrop siden forrige 
gang loggen ble tomt, og skrives til produktet. 


7 


Tom aktivitetslogg 


Klikk pa denne knappen for a fjerne alle oppforinger i faksaktivitetsloggen. 

HP anbefaler a skrive ut faksaktivitetsloggen regelmessig for a holde oversikten, 

og deretter tomme faksaktivitetsloggen for a begrense storrelsen til et minimum. 


8 


Sikkerhet 


Klikk pa denne knappen for a angi sikkerhetsfunksjonene for det interne modemet. 
Forste gang du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene, blir du bedt om a skrive inn (og 
bekrefte) en sikkerhets-PIN-kode. Du vil trenge denne PIN-koden senere for a vise 
og konfigurere sikkerhetsfunksjonene. 


9 


Diagnostikk 


Klikk pa denne knappen for a angi diagnostikkfunksjonenefordet interne modemet. 



Nar du klikker pa Sikkerhet, vises siden Opprett PIN-kode. Du kan bruke denne siden til a opprette et 
brukerspesifikt, personlig identifikasjonsnummer (PIN) for a kontrollere tilgangen til funksjonen Send til 
faks. 



I n Y e n t 
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Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Generelt 



Send til e-post 



I Send til faks 
Adressering 



Adresseliste 



Loag 



Preferanser 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisfta 
Produktstgtte 



Opprett PIN-kode 



Pin-kode: 
BeltreftPIN-ltode: 



Ok| Avbrj^ I 



Figur 4-6 Opprett PIN-kode-side 



Nar du klikker pa Diagnostikk pa Avanserte faksinnstillinger-siden, vises IVIodemdiagnostikk-siden, 

som vist i illustrasjonen nedenfor. 
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I feltet Skriv ut T30-rapporter kan du angi hvor ofte T30-rapporter skrives ut. T30-rapporter er detaljerte 
rapporter om fakskommunikasjonen under den siste fakstransaksjonen. Rapportene er nyttige under 
diagnostisering av mislykkede faks0kter, og serviceteknikeren ber kanskje om dem hvis du ma ringe til 
brukerst0tte. Rapporten skrives ut pa IVIFPen etter foresp0rsel eller i hentiold til innstillingen du velger. 

I feltet Signalstyrke kan du justere fakssignalstyrken som brukes ved kommunikasjon pa telefonlinjen. 



FORSIKTIG Innstillingen for Signalstyrke b0r ikke endres med mindre du blir bedt om a gj0re 
det av en kvalifisert serviceteknikerfor a rette fell i fakskommunikasjonen. 
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Informasjon || Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Loeg av 



Generelt 



Send til e-posl 



Adresseliste 



Logo 



Andre koblinger 

hp instant support 
Begtill rekvisita 



ProduktstBtte 



Modemdiagnostikk 




Skriv ut T30-rapporter . 
|Aidri ^^^^ 
Signalslyrl<e: 

1° 



Figur4-7 Modemdiagnostikk-side 



Hieip 



OK 



j_Avbry^ 



Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



Adressering 



For at produktet skal kunne sende skannede dokumenter, ma du oppgi en ellerflere maladresser. 
Produktets adresseringsfunksjon forenkler denne prosessen ved a ga til nettverkets LDAP-server. 

Bruk Adressering-siden til a angi funksjoner som gj0r at produktet kan fa adresser rett fra databasen 
til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert LDAP- 
adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. Det vises en 
melding pa skjermen hvis LDAP-serverinnstillingene er ugyldige eller ikke blir funnet automatisk. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



I n V E n t 
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Generelt 



Send til e-post 



Send til faks 



|Adressering 
fldresseliste 

l-nBB 

Preferanser 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktsteitte 



Innstillinger for adressering 



"© 



P Tillat enheten a fa direkte tilgana til en LDAP-adresseliste 



Fa tilgang til LDAP-ser*eren 



Kotilemetode for LDAP-setver: 



Anonym 



Paloogingsopplt/sninger 

Brukernavn: 
Passord: 



_© 

o 



[ 



LDAP-server: 
Port: 



|l 02/68.0.1 3 



|389 



Finn server 



Sake i databasen 



o 



Finn innstillinger 



Sake rot: 



r 



Metode for henting av 
brukerinformasjon for enheten 
Det angitte navnet skal saitisvare... 

med LDAP-attributtet 

Hent enhetsbrukerens 

e-postadresse ved hjelp av |tfc822MaillJ 
attributtet.. ' 



I Exchange 5.5-standarder 



Avansert... | Test 



© 



Hielti 



-3 



uk I Avbnrt I 



Figur 4-8 Innstillinger for adressering-side 



Tabell 4-6 Innstillinger for adressering 


Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasjon under Navigere aiennom HPs innebvade Web- 
server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i 
kategorien Digital sending. 
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Tabell 4-6 Innstillinger for adressering (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


3 


Tillat enheten a fa direkte 
tilgang til en LDAP- 
adresseliste 


Merk av for dette alternativet for a gi enheten direkte tilgang til en LDAP- 
adresseliste. 


4 


Koblemetode for LDAP-server 


Anonym Veig dette alternativet for a koble til 

LDAP-serveren hvis LDAP-serveren ikke 
trenger paloggingsopplysninger for a fa 
tilgang til LDAP-databasen. 



Enkel VeIg dette alternativet for a koble til 

LDAP-serveren hvis LDAP-serveren 
trenger paloggingsopplysninger for a 
bruke LDAP-databasen. 



Nar dette alternativet velges, ma du 
skrive inn brukernavn, passord og 
donnene. Legg merke til at passordet 
sendes ukryptert over nettverket. 

NTLM VeIg dette alternativet for a koble til 

LDAP-serveren hvis LDAP-serveren 
trenger paloggingsopplysninger for a 
bruke LDAP-databasen. Dette 
alternativet stotter NT-utfordring/svar. 

Nar dette alternativet velges, ma du 
skrive inn brukernavn, passord og 
domene. 




Merk Dette alternativet er ikke 
tilgjengelig for alle produkter. 



5 


Paloggingsopplysninger 


Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode 
for LDAP-server. 


6 


LDAP-server 


Skriv inn vertsnavnet eller TCP/IP-adressen til LDAP-serveren med 
databasen som inneholder den sentrale adresselisten. 

[""jj^ Merk Noen produkter gjenkjenner bare TCP/IP-adresser 1 sa fall 
konverteres vertsnavnene til tilsvarende TCP/IP-adresser 


7 


Port 


Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av 
LDAP-foresporsler. Dette er vanligvis port 389. 


8 


Finn server 


Klikk pa denne knappen for a soke etter tilgjengelige LDAP-servere. 


9 


Finn innstillinger 


Klikk pa denne knappen for a la produktet bestemme de beste innstillingene 
for den angitte serveren nar den S0ker i LDAP-databasen. 


10 


Soke rot 


Skriv inn Unikt navn for oppforingen i LDAP-katalogstrukturen der 



adresses0ket skal starte. Et unikt navn bestar av "attributt=verdi"-par, skilt 
med komma. For eksempel: 

ou=avdelingsnavn, o=f irmanavn 

ou=markedsf 0ring, o=Hewlett Packard, c=US 

o=hp . com 

ou=teknisk, cn=brukere, dc=hp, dc=com 



Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



Tabell 4-6 Innstillinger for adressering (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


Merk For noen LDAP-servere kan sokeroten beholdes torn (i sa 
fall ma rotnoden antas). 


11 


Metode for henting av 
brukerinformasjon for enheten 


Exchange 5.5-standarder Veig dette alternativet hvis du kobler til en 

Microsoft Exchange 5.5-server som 
kj0rer LDAP. LDAP-attributtverdiene 
angis automatisk. 






Active Directory-standarder VeIg dette alternativet hvis du kobler til en 

Microsoft Exchange Server 2000-server 
som kj0rer LDAP. LDAP- 
attributtverdiene angis automatisk. 






Egendefinert VeIg dette alternativet hvis du ma 

konfigurere LDAP-attributtverdiene 
manuelt. 


12 


Det angitte navnet skal 
samsvare med LDAP- 
attributtet 


Skriv inn attributtet i LDAP-databasen som identifiserer en person i 
adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som 
brukeren skriver inn, for a hente personens e-postadresse. Nedenfor tinner 
du noen mulige LDAP-attributter: 

■ uid: Brukeridentifikator 

■ cn: Vanlig navn 

■ sn: Etternavn 

■ givenName: Fornavn 


13 


Hent enhetsbrukerens 
e-postadresse ved hjelp av 
attributtet 


Skriv inn LDAP-attributtet som inneholder personens e-postadresse. 
Nedenfor tinner du to mulige LDAP-attributter: 

■ rfc822Mailbox 

■ mail 


14 


Avansert 


Klikk pa denne knappen for a apne en ny side der du kan angi avanserte 
funksioner for LDAP-serveren. Du tinner mer informasion under Avanserte 
adresseringsinnstillinger. 


15 


Test 


Klikk pa denne knappen for a teste innstillingene du har angitt. 
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Avanserte adresseringsinnstillinger 



lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Avanserte adresseringsinnstillinger- 
siden. 
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Innstillinger 



Digital sending 



Nettverk 



Generelt 



Send til e-post 



Send til raks 



|Adresserino 
Adresseliste 



Loog 



Preferanser 



Andre koblinQer 

ha instant support 
Bestill rekvisita 
Produktstgtte 



Avanserte adresseringsinnstillinger 



I HjelE 



Avanserte sekealternativer 



t?1aksimaltantall LDAP-adresser: 

1 20 adresser 

tiOaksimal ssketid: 

1 1 0 sekjnder ^^^^^ 

LDAP-filterbetingelse: 



"3 



3 



o 



□ OppfBringor I databaser er alfabetisert 



Finn oppfB ringer i dataljasen.. 



som Ijegynner med sskestrengen (rask modus). 
C som innetiolder sskestrengen (grundig modus). 



OK 



Figur 4-9 Avanserte adresseringsinnstillinger-side 
Tabell 4-7 Avanseile adresseringsinnstillinger 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasion under Navlgere qiennom HPs innebvade Web- 
server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene 1 
kategorien Digital sending. 


3 


Avanserte sekealternativer 


Veig de avanserte sokealternativene for LDAP-serveren. 


4 


Finn oppforinger 1 
databasen 


Veig om LDAP-sokealternativene ska! inkludere oppforinger som begynner 
med deler av navnet, eller alle oppforinger som inneholder deler av navnet 
hvor som heist i oppforingens navn. 



Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



Adresseliste 



Bruk Adresseliste-siden til a legge til en forhandsdefinert liste med maladresser i form av en kommadelt 
fil (CSV) som skal importeres til produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren tekstfil (med UTF-8- 
koding) som inneholder alle e-postadresseoppf0ringene pa hver sin linje. En oppf0ring bestar av et 
alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en e-postadresse. Aliasene og 
e-postadressene kan ikke inneholde komma. Nedenfor finner du eksempler. 

navn1, navn1@ditt.selskap.com 

navn2, navn2@ditt.selskap.com 

Pa produktet brukes aliasnavnet til a soke etter en maladresse. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Adresseliste 



Generelt 



Send til e-post 



Send til raks 



HielB 



fldresserina 



Hlndtering av adresseliste 



I Adresseliste 
Logg 



Merk: Adresselisten kan inneholde maksimalt 2000 oppferinger. Bare 500 oppfs ringer kan lastes om 
gangen. 



Preferanser 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Produktsteitte 



©Importer adresseliste 
Filnavn for adresseliste 

I Bla gjennom... | Importer | 



Q O 



0 



Tsm enhetens adresseliste | 



Figur4-10 Adresseliste-side 
Tabell 4-8 Adresseliste 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer for 
HP EWS 


Du finner mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebygde Web- 
server. 


2 


Filnavn for adresseliste 


Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen. 


3 


Bla gjennom 


Klikk pa denne knappen for a finne CSV-adresselistefilen. 


4 


Importer 


Nar banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste, klikker du pa 
denne knappen for a importere adresselisten til produktets interne 
adresseliste. 


5 


Tom enlietens adresseliste 


Klikk pa denne knappen for a fjerne innholdet i enhetens interne adresseliste. 
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Logg 



Bruk Logg-siden til a vise informasjon om digitale sendejobber, inl<ludert eventuelle feil som oppstar. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor besl<river hvordan du brul<er denne siden. 



Merk Hvis HP DSS er installert, logges al<tiviteter for digital sending i HP DSS i stedet for i 
HP EWS. Hvis du vil vise loggen, apner du HP MFP DSS Configuration Utility og klikker pa 
kategorien Logg. Oppf0ringene som vises i HP EWS, er bare de som er relatert til aktiviteter 
som er konfigurert pa kontrollpanelet eller via HP EWS-sidene. 
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Send til e-post 



Send til ral<s 



Adressering 



Aclresseliste 



I Logo 

Preferanser 
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hp instant support 
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Produktstgtte 



o o o 

AlvorlighetsBrad Enhet Bruker 

r C^> 192.168.0.10 

r 192.168.0.10 



Figur4-11 Logg-side 
Tabell 4-9 Logg 



I lielp 



Hendelse 

1 destinasjon 
vellykket 
1 destinasjon 
mislyktes. 



2005-03-08 
12:42:41 
2005-03-08 
13:13:04 



Lagre | 



Detaljer 



Oppdater 



Fjern | 



Nummer Omrade pa siden Informasjon eller funksjon som omradet gir 



1 Kategorier og menyer Du finner mer informasjon under Naviqere qjennom HPs innebyqde Web-server , 

for HP EWS 



2 Hjelp Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 

Digital sending. 



3 


Alvorlighetsgrad 


Viser alvorlighetsgraden forfeilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppforing. 


4 


Enhet 


Viser enhetens TCP/I P-adresse. 


5 


Bruker 


Viser brukeren som startet hendelsen. 


6 


Hendelse 


Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil. 


7 


Tid 


Viser klokkeslettet for loggoppforingen. 


8 


Lagre 


Klikk pa denne knappen for a lagre logginformasjonen i en fil. 


9 


Detaljer 


Veig loggoppforingen, og klikk deretter pa Detaljer for a vise detaljene for 
loggoppforingen. 


10 


Oppdater 


Klikk pa denne knappen for a oppdatere visningen til a inneholde siste 
logginformasjon. 


11 


Fjern 


Klikk pa denne knappen for a fjerne informasjonen fra loggen. 



64 Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



Tabell 4-9 Logg (forts. 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon eller funksjon som omradet gir 



r3-)-3v 



Merk Nar du klikker pa Fjern-knappen, tommes bare loggen som vises pa 
skjermen. Loggoppforingene beholdes pa produktet slik at det er mulig a 
holde oversikt over jobbene. 



Nar du klikker pa Detaljer-knappen pa Logg-siden, vises Detaljer-siden. Denne siden viser informasjon 
om jobber for digital sending, foreksempeljobb-ID, klokkeslettet dajobben ble sendt, avsenderens navn 
og andre opplysninger. 



invent 
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Logg av 



Generelt 



Send til e-post 



Send til raits 



Adressering 



Adresseliste 



I Logg 

Preferanser 



Andre koblinger 

hp instarrt support 
Bestill rekvisita 



ProduktstBtte 



Detaljer 



JoblJ-ID: 

TId: 

Enhet: 

Tjerieste: 

Avsender: 



DS000004 
2005-03-08 12:42:41 
192.163.0.1 0 

davld.slilrts@hp.com 



1 side(r) 

DokumentstsrrelseiLetter 
Emne: 

E-postdestlnasjon(er) 

to: davld.shlrts@lip.com (Vellykket) 

E-post Ijehandlet av enheter: 
Filformat: pdf(color) 
FilstBrrelse:59833 



Nar du klikker pa Feilsoking-knappen pa Detaljer-siden, vises Feils0king-siden. Klikk pa den 
understrekede koblingen som vises under detaljene (Intern e-postfeil i eksemplet nedenfor), for a apne 
en side som kan hjeipe deg med a feils0ke problemet. 
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Generelt 



Send til e -post 



Send til faks 



I Adresserlng 



Adresseiiste 



|LOBO 

Preferanser 




Feilsok 



JolJb-ID: 

Tid: 

Enhet: 

Tjerneste: 

Avsender: 

Intern e-[]ostfeil 



DS000005 
2005-03-08 13:1 3:04 
192. 163. 0.10 



Andre kobiinoer 

hp instant support 



Bestlll rekvlsita 
ProduktstHtte 



Tllbake 



Preferanser 



Bruk Preferanseinnstillinger-siden til a konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending- 
funksjonene. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
ProduktstHtte 
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Netl^/erk 



Logg av 







Generelt 


Preferanseinnstillinger 


Send til e-post 


Hifib 


Send til faks 


Adressering 


1 standard skannennnstllllnger | 




Dokumentsterrelse: 



1 Letter 


d 


Dokumenttype: 


1 Blandet 


d 



l~ 2-sidig dokument 

I 

o 



rilbakestillinB av aiitomatiske innstiilinoer 

Etter at en Digital Sending-operasjon erfuiifart. 
C Tilbakestill enheten til standardinnstillingene umiddelbart. 
f ■ Forsinkelse far entieten tilbakestilles til standardinnstillingene. 
Antall sekunder (1 0-300) forforsinkelse:| 20 | 



Bruk I Avbr/t | 



Figur 4-12 Preferanseinnstillinger-side 
Tabell 4-10 Preferanseinnstillinger 



Nummer 



Omrade pa siden 



Informasjon eller funksjon som omradet gir 
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Tabell 4-10 Preferanseinnstillinger (forts.) 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasion under Navigere qiennom HPs innebygde Web-server. 


2 


Hjelp 


Klikk for a apne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien 
Digital sending. 


3 


Dokumentsterrelse 


Veig standardst0rrelsen pa utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal 
bruke ved skanning av et dokument. 


4 


Dokumenttype 


VeIg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal 
bruke ved skanning av et dokument. 

■ Tekst 

■ Grafikk 

■ Blandet 


5 


2-sidig dokument 


Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av et 
dokument. 


6 


Tilbakestilling av 

automatiske 

innstillinger 


Bruk alternativene for tidsavbrudd for a tilbakestille alle innstillingene for digital 
sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan 
tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der 
innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 1 0 
og 300 sekunder. 



c 

•u 
c 

0) 
(A 

b 



NOWW 



Preferanser 67 



a 

i. 

v> 

(D 
3 
Q. 

3' 
(Q 



68 Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending 



NO WW 



5 Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene 



Overs ikt 

Bruk Nettverk-sidene til a konfigurere og administrere produktet pa nettverket. Utseendet og 
funksjonene pa sidene som er tilgjengelige fra kategorien Nettverk, varierer etter modell og versjon for 
HP Jetdirect-utskriftsserveren. Skjermbildet nedenfor ligner pa det du vil se nar du klikker pa 
Nettverk. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du pa Nettverk-menyen for siden du vil vise. 
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NPIC954B0/ 1 92. 1 58.0. 10 

HP Color LaserJet 4730mfp: 



InforiiiatiDn 



Settings 



Digital Sending 



Networking 



COHFIGURATIOH 
^ ''Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
- Select Language 

SECURITY 



Network Settings 



f TCP/IP I f IPX/SPX M AppleTalk If PLC/LLC ]{ SNMP ) 
JBOOTPjJ 



IP Configuration 
Method: 



Settings 
Authorization 
Mgint. Protocols 

DIAGNOSTICS 



Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

Help 
Support 
HP Home 




Note: A change in IP Address will result in loss of 
connectivity to the browser. 

Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 

lyl Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.234. x.x) or Legacy Default IP 



[Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 
not available) 



Apply I 



Cancel 



Figur 5-1 Nettverksinnstillinger-side 
Tabell 5-1 Nettverksinnstillinger 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon ellerfunksjon som omradet gir 


1 


Kategorier og menyer 
for HP EWS 


Du finner mer informasion under Naviqere qiennom HPs innebvqde Web-server. 


2 


Veig sprak 


VeIg spraket for kategorien Nettverk. Listen over tilgjengelige sprak i kategorien 
Nettverk er ikke identisk med listen over tilgjengelige sprak i kategorien 
Innstillinger. 


3 


Hjelp 


Klikk pa Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk. 
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Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de 
oppgavene du kan utfore fra Nettverk-sidene: 

■ Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger. 

■ Sla utskriftsprotokoller pa eller av. 

■ Definere en stotterepresentant og st0tte-URL-adresser. 

■ Angi et passord for a kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og nettverket. 
Dette passordet synkroniseres med passordet du angir pa Sikkerhet-siden under kategorien 
Innstillinger, sa du kan angi eller tilbakestille det fra begge sidene. 

■ Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller. 

■ Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i 
utskriftsserveren, for feils0king eller optimalisering av nettverket. 

■ Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som st0ttes. 

■ Apne HP Jetdirect-konfigurasjonssiden. 

■ Angi frekvensen for hvor ofte HP EWS kontrollerer nettverksstatus. 
Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene: 

■ Hjelp. Pa hver Nettverk-side gir en Hjelp-kobling under Andre koblinger en beskrivelse av 
nettverksfunksjonene. Fra Hjelp-siden kan du ogsa fa tilgang til ytterligere hjelp fra HPs Web- 
omrade. 

■ Administratorhandbok for HP Jetdirect. Denne handboken finnes vanligvis pa programvare- 
CDen som fulgte med produktet, og kan lastes ned fra st0ttesidene for produktet pa hp.com: 
www.hp.com/support/cli4730mfp for HP Color LaserJet 4730d mfp. 
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6 Bruke Andre koblinger som en ressurs 



Boksen Andre koblinger inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk 
informasjon, for eksempel interaktiv feils0king og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



J Informasjon \\ Innstillinger ]\ Digital sending ]\ Netlverk ] 



|Enhetsstatus 

Konrigurasjonsside 

Rekvisitastatus 

Hendelseslogg 

Forbruksside 

Diagnostikkside 

EnhetsinTormasjon 

Kontrollpanel 

Skriviit 



Enhetsstatus 



Behandler... 

Pause/forts ett 

Kassetter: {% gjenstar) 

Svari kassett ! 



I Fortsett 



'rindre koblinger 

hp instant support 



Bestill rekvisita 
Produktstgtte 



Bildeouerfsringssett 98% Varmeelemenlsett 97% Dokumentmater^ett 100% 



Detalier cim rekvisita 



InnskiifTMskufT 

SKUFF 1 
SKUFF 2 
SKUFF 3 
SKUFF 4 
STAND. 
TOPPSKUFF 



Furnksjoner 



Status 

I I Tom 

U OK 
U OK 
U OK 
U OK 



Kapasitet 

100 ark 
500 ark 
500 ark 
500 ark 
in" 

Endre innstillinger 



Stilrrelse 

LEGAL 
LETTER 
LETTER 
LETTER 

in" 



Tviie 

FORH.TRYKT 
VAN LI G 
VAN LI G 
VAN LI G 



Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX 
Datol^ode forfastvare: 20050307 40.020.0 
Tosidig: AV 
ADM Ja I 
Optisk opplssring 600 
Fargeskanring Ja 
E-post Ja 



Figur 6-1 Enhetsstatus-side - boksen Andre koblinger 
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Merk Du kan bruke Rediger andre koblinger-siden i kategorien Innstillinger for a legge til 
opptil fern egendefinerte koblinger til valgfrie Web-omrader. (Med en permanent lagerenhet 
installert kan du legge til opptil fern tilleggskoblinger. Uten ekstra lagerenhet kan du legge til en 
tilleggskobling.) Disse koblingene vises pa alle EWS-sidene i boksen Andre koblinger nedenfor 
navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under Rediger andre koblinger . 



Delene nedenfor beskriver hver av koblingene som vises som standard i boksen Andre koblinger. 



hp instant support 

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert stottesystem som innhenter 
diagnostikkinformasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom 
hp instant support kan du finne smarte l0sninger som hjelper deg med a lose problemer pa en rask og 
enkel mate. 



Slik fungerer hp instant support 

Nar du klikker pa hp instant support, hentes det inn informasjon fra produktet som overf0res pa en 
sikker mate til Hewlett-Packard Company. Web-omradet for hp instant support leser produktdata og 
analyserer produktets gjeldende status. Web-omradet oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web- 
leservinduet og inneholder lettforstaelig tekst og illustrasjoner. Web-omradet for hp instant support 
henviser deg ogsa til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. 

F0r noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel 
serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som 
konfidensiell informasjon. 

Informasjon du kan fa fra hp instant support 

Web-omradet for hp instant support tilbyr disse verktoyene for feils0king og vedlikehold; 

■ Fastvare- og programvareoppdateringer. 

■ Feilsoking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en 
fastkj0ring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-omradet for hp instant support 
registrerer hendelsen og tilbyr feils0kingsinformasjon for fastkjoringen. 

■ Kundestottepakker. 

■ Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhandb0ker og installasjonsveiledninger. 



Bestill rekvisita 

Koblingen Bestill rekvisita kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra 
forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhandsvalgt. Du kan endre mengde eller velge 
tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene 
bestilles fra forhandleren din. 
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Produktstotte 



Koblingen Produktstotte kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser stotteressurser 
forforretningsfoll<. Fra denne Web-siden kan du utf0re disse og andre oppgaver: 

■ Finne en liste over HP-produkter pa ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenlieter, 
skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter. 

■ Fa teknisk stotte. Lose et problem, finne informasjon om a installere og konfigurere produktet, finne 
og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overfore produktprogramvare 

og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem pa riktig mate. 

■ Fa tilgang til ressurser som hjelper deg med a lose problemer selv, for eksempel vanlige sp0rsmal, 
brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet. 

■ Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-postst0tte og telefonstotte. 

■ Bruke oppgavebasert navigering for a identifisere oppgaveomradet du vil arbeide med, og raskt 
finne beslektede emner og verktoy. 

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og 
andre produktmeldinger og oppterings- og utdanningsmuligheter. 



Min tjenesteleverandor og Min servicekontrakt 

Koblingene til Min tjenesteleverandor og Min servicel<ontral<t vises bare hvis de er opprettet (og 
kanskje endret navn pa) av tjenesteleverand0ren pa Andre koblinger-siden i kategorien Innstillinger. 
Koblingen kan deretter klikkes pa av alle brukere for a fa informasjon om tjenesteleverandoren og 
servicekontrakten. Informasjonen, som kan besta av opptil 50 tegn, lagres pa produktets permanente 
lagerenhet. 

Nar disse koblingene er opprettet, endres utseendet pa boksen Andre l<oblinger slik at den omfatter 
de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor. 



Andre koblinger 

hB instant suBPort 
Bestill rekvisita 
Produkt stcrtte 
Min tienesteleverander 
Min servicekontrakt 

Figur 6-2 Andre l^oblinger 
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